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10. Dana 30.01.2007.g ustrojeno je zapovjedniStvo civilne zastite na podruéju Opc¢ine Novigrad. Za ¢lanove
Zapovjednistva civilne zastite Op¢ine Novigrad imenovani su:
e Darko Tesko — Zapovjednik
e Damir Anzulovi¢ — zamjenik
e Ante Baraba Ricko - Clan

Clanak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u «Sluzbenom glasniku Zadarske Zupanije», a primjenjuje se od 01.
sije¢nja 2008.g

OPCINSKO VIJECE OPCINE NOVIGRAD
PREDSJEDNIK
RENO SINOVCIC
Klasa: 810-03/08-01/01

Ur.broj: 2198/08-08-1
Novigrad, 17.04.2008.g

Na temelju ¢lanka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine»76/07) i ¢lanka Statuta Opcine
Novigrad (Sluzbeni glasnik) Op¢insko vijeée opcine Novigrad na svojoj 25. sjednici odrzanoj dana 17.04.2008. godine,
donosi:

ODLUKU
o pokretanju postupka za izmjene i dopune
Prostornog plana uredenja op¢ine Novigrad

Clanak 1.
Op¢insko vijece opcine Novigrad donijelo je Odluku o donoSenju izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja opcine
Novigrad (Sluzbeni glasnik zadarske Zupanije br. 13/06) temeljem suglasnosti Ministarstva zastite okolisa, prostornog
uredenja i gradnje da je konacni prijedlog sukladan odredbama Uredbe o uredenju i zastiti obalnog podrucja mora ( «Narodne
noviney br. 128/04).
Dana 1.listopada 2007. godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine»br. 76/07).
Temeljem c¢lanka 60. naprijed navedenog zakona u slucaju protivnosti odredbe dokumenta prostornog uredenja odredbama
ovog Zakona primjenjuje se Zakon.
Slijedom gore navedenog, pravna osnova za izradu i donoSenje izmjena i dopune Prostornog plana prostornog uredenja i
gradnji («Narodne novine» br. 76/07).

Clanak 2.
Razlozi za izmjenu i dopunu Prostornog plana uredenja opc¢ine Novigrad (Sluzbeni glasnik zadarske Zupanije br.11/02 i
13/06, su :
-uskladenje sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine « br.76/07)
-uskladenje sa izmjenama i dopunama Prostornog plana Zadarske zupanije («Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije br.17/06)
-noveliranje zateCenog stanja u prostoru ( izgradenog i neizgradenog dijela GP naselja) i manje korekcije istog u skladu sa
mogucénostima prostora i Zakonskom regulativom.

Clanak 3.
Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja opCine Novigrad (Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije br. 11/02 i 13/06)
obuhvatiti ¢e cijelo podrucje Opéine.
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Clanak 4.
Temeljni ciljevi i programska polazi$ta za izradu Izmjene i dopune Prostornog plana uredenje op¢ine Novigrad su:
-primjena postavki Zakona i realizacija temeljnog planskog dokumenta u skladu sa istim
-planiranje izgradnja i uredenje prostora Opéine u skladu sa uvjetima i moguénostima utvrdenim PPZZ-m te detaljnija
razrada istih
-analiza stanja na terenu i uskladenje prostornog i gospodarskog razvoja Opcine sa elementima zastite prostora

Clanak 5.
Za izradu ovih Izmjena i dopuna koristit ¢e se vaze¢i dokument prostornog uredenja za podruc¢je Opcine, odnosno posljednje
Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja za podrudje opéine, odnosno posljednje Izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja opéine Novigrad (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije br. 13/06), kao i podaci iz Prostornog plana Zadarske Zupanije
(« Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije br. 02/01, 06/04, 02/05 i 17/06) za podrucje unutar obuhvata Plana.

Clanak 6.
Utvrduje se popis tijela i osoba odredenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz podrucja svog djelokruga rada u
izradi ovih Izmjena i dopuna i to kako slijedi:
-Zavod za prostorno uredenje Zadarske zupanije
-Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
-Ministarstvo regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnog gospodarstva
-Ministarstvo kulture
-Nadlezne komunalne sluzbe i tijela

Clanak 7.
Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog uredenja opéine Novigrad odreduju se sljedeci rokovi:
-nacrt prijedloga za predhodnu raspravu izraditi ¢e se u najvise 15 dana potpisa ugovora sa izradivacem Plana
-prijedlog Plana izraditi ¢e se u roku od 30 dana od odrzavanja predhodne rasprave
-javni uvid trajat ¢e 15 dana
-nacrt Konacnog prijedloga izradit ¢e se u daljnjih 15 dana
-u roku od 15 dana od izrade nacrta Konacnog prijedloga isti ¢e se dostaviti poglavarstvu Opcéine

Clanak 8.
Sukladno odredbi ¢lanka 49. stavak 3.1 125. stavak 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( «Narodne novine» br. 76/07)
na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja ne moze se izdati lokacijska dozvola donosenja urbanistickog plana uredenja,
stoga je zabrana izdavanja akata kojim se obobravaju zahvati u prostoru propisana Zakonom.

Clanak 9.
Financiranje izrade Izmjena i dopuna Prostornog uredenja op¢ine Novigrad osigurati ¢e se iz proracuna Op¢ine.

Clanak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donoSenja, a objaviti ¢e se u Sluzbenom glasniku Zadarske zupanije.

Predsjednik opcinskog vijec¢a opéine Novigrad
Reno Sinov¢éic¢

Klasa:350-02/06-01/01
Ur.broj: 2198/08-08-4
Novigrad, 17.04.2008.g
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AKTI
OPCINE BIBINJE

Na temelju ¢lanka 20. stavka 3. i ¢lanka 6. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH, br. 26/03 i
82/04, 178/04) te c¢lanka 38. Statuta Opcine Bibinje («Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije 05/01) Poglavarstvo Opcine
Bibinje na svojoj 35. sjednici, odrzanoj 07. travnja 2008. godine,donosi

ODLUKU
o0 iznosu za financiranje gradnje

Clanak 1.

Ovom Odlukom se utvrduje da Opéina Bibinje na svom podru¢ju uvodi obvezu placanja iznosa za financiranje gradnje
infrastrukturnih objekata prema Programu gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za razdoblje od potpisivanja
ugovora do zavrSetka gradnje i otplate Podzajma i to za:rekonstrukciju i izgradnju kanalizacijskog sustava i podmorskog
ispusta sutava odvodnje i proc¢is¢avanja otpadnih voda,izgradnju glavnih kanala podsustava Bibinje.

Clanak 2.
Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma iznosi 3,96 kn/m® prodane vode za domacinstva i za potrosace u
gospodarstvu.
Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma pocet ¢e se naplacivati od 1. svibnja 2008. godine.

Clanak 3.
Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma placaju korisnici sustava javne vodoopskrbe na podruéju Opéine
Bibinje.
Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma naplacivati ¢e se temeljem racuna koje obveznicima ispostavlja
komunalno drustvo «Vodovod» d.o.o. Zadar.

Clanak 4.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma je prihod Prora¢una Opcine Bibinje.

Sredstva iz stavka 1. ove tocke prenositi ¢e se na poseban racun podprojekta (ecrow racun). Ovlaséuje se «Vodovod d.o.o.
Zadar» da prikupljena sredstva od namjenskog povecanja cijene vode doznacéuje na poseban racun podprojekta (ecrow racun)
sukladno asignacijskoj odredbi u izravnom ugovoru koji ¢e sklopiti «Vodovod» d.o.0. Zadar, Op¢ina Bibinje i Hrvatske vode
Jadranski projekt d.o.o.

Komunalno drustvo koje izaberu Op¢ina Bibinje i Opc¢ina Sukosan ovlastiti ¢e se da sredstva iz stavka 2. ove tocke
trosi iskljucivo radi financiranja grdanje i povrata Podzajma, temeljem odgovarajuc¢eg ugovora o podzajmu, sklopljenog
izmedu toga komunalnog drustva, kao zajmoprimca i Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o., kao zajmodavca.

Podzajam iz prethodne tocke dio je ugovornog aranzmana Zajma 7226 HR Medunarodne banke za obnovu i
razvitak.

Clanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluzbenom glasniku Zadarske Zupanije.

Klasa: 022-05/08-01/189
Ur. broj: 2198/02-1/2-08-07

POGLAVARSTVO OPCINE BIBINJE

Nacelnik
Nino Simunié
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Temeljem Clanka 45a. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine, broj: 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 1 100/04), a u svezi
sa ¢lankom 325. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine, broj: 76/07), ¢lanka 22. Statuta Opcine Bibinje
(“Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije”, br. 05/01) i Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru Opéine Bibinje,
Op¢insko vijece Opéine Bibinje, na 18. sjednici, odrzanoj 23. travnja, 2008. godine,donosi

ODLUKU
O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA

Clanak 1.
Donosi se Prostorni plan uredenja Op¢ine Bibinje (u daljnjem tekstu: Plan).

Clanak 2.

Podrucje obuhvata ovog Plana je podrucje Op¢ine Bibinje utvrdeno Zakonom o podruc¢jima Zupanija, gradova i op¢ina u
Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 86/06).

Clanak 3.

Plan je sadrzan u elaboratu "Prostorni plan uredenja Opéine Bibinje", izradiva¢ kojeg je Zavod za prostorno planiranje
Zadarske zupanije. Plan sadrzi::
tekstualni dio:

Odredbe za provodenje
graficki dio:
L. Koristenje i namjena povrsina (M 1:25 000)
2a. Infrastrukturni sustavi-vodnogospodarski sustavi (M 1:25 000)
2b. Infrastrukturni sustavi-postanski, telekomunikacijski i energetski sustavi (M 1:25000)
3. Uvijeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora (M 1:25 000)
4. Gradevinska podru¢ja naselja (M 1:5 000)
priloge:
Obrazlozenje
Izvjesce o prethodnoj i javnoj raspravi
Misljenja nadleznih tijela
Clanak 4.

S ovim Planom moraju biti uskladeni urbanisticki i detaljni planovi uredenja i drugi dokumenti prostornog uredenja nizeg
reda koji se donesu nakon donosenja ovog Plana.
Clanak 5.

Ovim Planom odredeni su ciljevi prostornog razvoja, mjere koriStenja, zastite prostora i okolisa, te druge mjere za uredenje
prostora.
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ODREDBE ZA PROVODENJE

1.

UVJETI ZA ODREDPIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE BIBINJE

KoriStenje prostora

Clanak 6.
Planom su utvrdene sljedece namjene povrsina:

Gradevinska podrucja naselja (u daljnjem tekstu GP), u kojoj je glavna namjena stanovanje s prate¢im funkcijama.
Sastoje se od izgradenog i neizgradenog dijela

Gospodarska namjena proizvodno-poslovna (IK)
Gospodarska namjena poslovno-proizvodna (KI)
Ugostiteljsko-turisticka namjena (T): hoteli (T1), turisticko naselje (T2), kamp (T3)
Zona posebne namjene (N)

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)
Sportsko-rekreacijska- namjena (R)

Groblje (G)

Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene (P)
Sume isklju¢ivo osnovne namjene (S)

Ostalo poljoprivredno tlo, sume i Sumsko zemljiste (PS)
Vodene povr§ine - more

Uvjeti za odredivanje namjene povrsina

Clanak 7.

Ovim se Planom utvrduju kriteriji za koristenje/namjenu povrsina, koji su odredeni sljede¢im karakteristikama:

Prostor kao ograniCeni resurs mora se koristiti racionalno i svrhovito, $to pretpostavlja postivanje principa organskog
Sirenja postojecih naselja u okvirima zadanih mjerila i unutar utvrdenih granica GP-a.

U cilju zastite okolisa (vode, poljoprivredne povrSine i pejzazne karakteristike prostora), potrebno je gradevinske
aktivnosti ograniciti na ve¢ koristene prostore.

Koristenje neizgradenih prostora za gradnju mora biti argumentirano izrazitim interesom za lokalnu zajednicu. U tom
smislu polozaj Op¢ine Bibinje u neposrednom kontaktu sa gospodarskom zonom grada Zadra opravdava formiranje
novih poslovnih i proizvodnih zona.

U definiranju uvjeta za formiranje granica GP-a naselja primjenjuje se pravilo koriStenja ve¢ izgradenih, postojecih
struktura i njihovo logi¢no povezivanje u cjeline. Pri tome se razlikuju zone stare jezgre naselja, zone guste izgradnje,
zone naselja koje su rijetko izgradene s mogucnoScu njihova dogradnja, te zone nove izgradnje u neizgradenim
dijelovima GP-a.

Sirenje GP-a naselja usmjerava se u dubinu prostora vodeéi ra¢una o potrebi zaokruzivanja urbane strukture u prostorno-
funkcionalnu cjelinu. U tom smislu valorizirani su svi relevantni elementi, kao $to su stalni i povremeni stanovnici,
osiguranje prostora za javne potrebe i postojeca infrastruktura, odnosno moguénosti njene racionalne iskoristivosti.
Koristenje prostora u sportsko-rekreacijske/kupalisne svrhe moguce je uz minimalnu izgradnju i oCuvanje prirodnih
datosti.
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2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

Clanak 8.
Plan odreduje uvjete uredenja prostora gradevina od vaznosti za Drzavu i Zupaniju, sukladno odredbama PPZ-a, a to su:

2.1. Gradevine od vaZnosti za Drzavu i Zupaniju

Gradevine od vazZnosti za Drzavu

Prometne gradevine

Cestovni objekti s pripadaju¢im gradevinama i uredajima:

- D 8: Zadar-Split - postojeca

- krizanje cesta D8 i 76039 u dvije razine — planirano

- krizanja cesta D8 1 L63158 u dvije razine— planirano

- D502 : Zadar( D8 ) -Zemunik-Smil¢i¢-Karin( D27 ) - postojeca

- brza cesta D8 - Zadar 2 sa spojevima na postojecu mrezu prometnica — uvjeti su odredeni temeljem dokumentacije -
postojeca

- obilaznica D8 od Zadra do Biograda- planirana

Zrakoplovne gradevine:
- zrac¢na luka — postojeca i planirana

Zeljeznicki objekti s pripadajuéim gradevinama i uredajima:

- magistralna pomo¢na pruga: Zadar-Knin (postojeca)

- nova magistralna pomoc¢na pruga (obilaznica) — planirana

- moguci pravci i alternativna rjeSenja Jadranske Zeljeznice -potencijalni koridor za istrazivanje

Pomorske gradevine
- luka nauti¢kog turizma tipa marina - marina Dalmacija - postojeca

Vodne gradevine

Gradevine za koriStenje voda:

- vodoopskrbni sustav - Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije - postojeci
- magistralni cjevovod Zadar-Sibenik -postojeci

Clanak 9.

Plan odreduje uvjete uredenja prostora gradevina od vaznosti za Drzavu i Zupaniju, sukladno odredbama PPZ-a, a to su:

Gradevine posebne namjene

- Gazenica - vojno skladiste

- Babindub - vojno skladiSte (zona)
- Zemunik Donji - zra¢na luka (zona)

- Kriz - OUP

Ugostiteljsko-turisticke cjeline povrSine 5 ha i viSe:
Luka Dalmacija (10,00 ha) - planirana
Kobiljak (40,00 ha) - planirana



Stranica 28 — Broj 10 "Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije" 5. svibnja 2008. godine

Gradevine od vaznosti za Zupaniju

Prometne gradevine

Cestovni objekti s pripadaju¢im gradevinama i uredajima :
zupanijske ceste - postojece:

- 76038 : Luka Gazenica — D8

- 76039 : 7 6038 — Bibinje — D502,

lokalne ceste - postojece:

- L 63103 : Ploga —Z 6039

- L 63104 : Z 6039 — Debeljak — Donje Rastane( 6045 )
- L 63106 : Bibinje—D 8

- L 63107 : Bibinje (L 63106 ) — T.N. "Padrele"

- L 63158 :D 8 —TL. Dalmacija

pomorske gradevine:

- luka Bibinje - uvala Jaz — lokalna luka - postojec¢a

Vodne gradevine

Gradevine za zastitu voda:
- sustav za odvodnju otpadnih voda - planiran

2.2. Gradevinska podrucéja naselja

Opéi uvjeti
Clanak 10.

Gradevinsko podrucje naselja je cjelovit prostor naselja koji se sastoji od izgradenog i neizgradenog dijela GP-a, a prikazano je
na katastarskoj podlozi u grafickom dijelu Plana (kartografski priokaz br. 4. Gradevinska podrucja naselja, mj. 1:5 000).

Clanak 11.

Izgradeni dio GP naselja Cine izgradene i uredene gradevne Cestice i druge povrSine privedene razli¢itoj namjeni, kao i
neizgradene i neuredene Gestice zemljista povrine do 5000 m?, a koje s izgradenim dijelim GP-a &ine prostornu cjelinu.

Clanak 12.

Sirenje GP naselja uvjetovano je kriterijima iz PPZ-a (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije 2/01, 6/04, 2/05 i 17 /06), a temelji
se na specifi¢nostima razvojnih potencijala naselja.

Clanak 13.

Neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja je jedna ili viSe neposredno povezanih, neizgradenih i neuredenih gradevnih
Sestica ukupne povrine veée od 5.000 m.

Clanak 14.

Za neizgradeni dio gradevinskog podruc¢ja naselja obvezna je izrada urbanistickih planova uredenje_u skladu s Planom
utvrdenim granicama obuhvata oznac¢enim u grafickom dijelu Plana (list broj 3 i broj 4)

Clanak 15.
Planom se utvrduje odnos izgradenog i neizgradenog dijela GP naselja s iskazom ukupne povrsine GP:

izgradeni dio neizgradeni dio ukupno gradevinsko podrucje
naselje naselja naselja naselja
ha % ha % ha %
Bibinje 197,81 67 97,77 33 295,58 100
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Clanak 16.

Planom je utvrden odnos postoje¢ih stanova koje koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivaliSte na prostoru
Op¢ine Bibinje i stanova za povremeno stanovanje temeljem sluzbenih rezultata Popisa 2001. (izvor: Drzavni zavod za
statistiku RH) i to:

stanovi za stanovi za
naselje stalno stanovanje povremeno stanovanje
% %
Bibinje 81 19

Clanak 17.

Planom je utvrdeno stanovanje kao osnovna namjena prostora unutar granica gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 18.

Pored stanovanja kao osnovne namjene unutar GP naselja Planom se predvida i dozvoljava izgradnja i uredenje sljedecih
sadrzaja:

- objekti drustvenog standarda (Skola, vrti¢, crkva, zdravstvena ustanova, trznica i sl.)

- gospodarski objekti koji ne ugrozavaju ekolosku stabilnost naselja ili smanjuju kvalitetu stanovanja
- turisticki objekti (hoteli, apartmani, pansioni i sl.)

- sportsko-rekreacijski sadrzaji (dvorane, bazen, igraliSta),

- javne zelene povrsine razli¢ite namjene (parkovi, drvoredi, travnjaci, dr.

- uredene obale i mjesne luke

Clanak 19.

Izgradnja i Sirenje naselja dozvoljena je iskljucivo unutar granica GP naselja na gradevinskim parcelama.

Clanak 20.

Svaka pojedina gradevinska parcela mora imati osiguran kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu povr§inu minimalne
Sirine 5,0 m.

Iznimno, u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna Sirina pristupa na
javnu prometnu povrsinu moze biti i manja, ali ne manja od 3,5 m uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m, odnosno 100
m s ugradenim ugibali$tima na razmaku od 50 m.

Clanak 21.

Regulacijska crta je mjesto prikljucenja parcele na javnu prometnu povrsinu.

Gradevinski pravac definira obveznu i najmanju mogucu udaljenost fronte gradevine od regulacijske crte.

Ukoliko se na prednjem procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.) gradevinski pravac definiran je
njome.

Udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske crte je min. 5 m, ako nije Zakonom o cestama drugacije odredeno.

Clanak 22.

Iznimno u gusto izgradenim dijelovima naselja, a osobito u starim jezgrama, u slucajevima kada je gradevni pravac uz ulicu
definiran postoje¢om izgradnjom, gradevine se mogu graditi neposredno uz javnu prometnu povrsinu, Sto znaci da se
gradevina treba uskladiti s postoje¢im stanjem na terenu.

Clanak 23.
Kod dogradnje postojec¢ih gradevina dogradeni dio zadrzava postojeéi gradevinski pravac.

Clanak 24.

Udaljenost samostojece gradevine od susjedne mede ne moze biti manja od h/2 pri ¢emu je h visina gradevine od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do krovnog vijenca gradevine, uz uvjet da je minimalna dozvoljena udaljenost od
susjedne mede 3 m.

Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na bo¢noj ili straznjoj fasadi gradevine.
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Clanak 25.

Ovim planom odredena je minimalna §irina gradevinske parcele:

- zasamostoje¢u kucu 14 m,

- zadvojnu kuéu 10 m,

- zakuée unizu 6 m.

Odstupanje od utvrdenih vrijednosti iz prethodnog stavka dozvoljeno je iskljucivo izgradenim dijelovima naselja, a moze biti
maksimalno 1,0 m.

Clanak 26.

Izuzetak od prethodnog ¢lanka Cine interpolacije u starim jezgrama gdje se dozvoljava veée odstupanje u skladu sa zateCenim
stanjem.

Clanak 27.

Na gradevinskoj parceli mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju prema uvjetima utvrdenim ovim Planom.
Izgradnja garaza moze biti i izvan objekta, ako ne prelazi dozvoljeni postotak izgradenosti.

Clanak 28.

Na gradevnoj Cestici potrebno je maksimalno sac¢uvati autohtoni pejzaz.

Prilikom definiranja tlocrta gradevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postojece visoko zelenilo.
Ukoliko nije moguce izbje¢i uklanjanje odredenog broja stabala, odgovaraju¢i broj je potrebno posaditi na slobodnim
dijelovima parcele.

Clanak 29.

Prostor izmedu gradevinskog pravca i regulacijske crte mora se u pravilu urediti kao ukrasni vrt, koriste¢i prvenstveno
autohtoni biljni fond. U ovom prostoru se mogu smjestiti i parkiraline povrsine.

Udaljenost gradevinskih linija individualnih objekata od prometnice iznosi najmanje:

- od drzavnih prometnica 10,00 m (unutar naselja)

- od zupanijskih prometnica 7,00 m

- od lokalnih i nerazvrstanih 5,00 m

- od pristupnih putova gradevinska linija se moze poklopiti s regulacijskom linijom.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog ¢lanka udaljenost moze biti i manja ako je objekt izgraden prije izgradnje (proboja)
prometnica.

Posebni uvjeti za interpolacije i rekonstrukcije unutar stare jezgre naselja

Clanak 30.

U starim jezgrama naselja Planom se dozvoljava rekonstrukcija postojeéih gradevina ili interpolacija novih na neizgradenim
gradevinskim parcelama.

Clanak 31.

Planom se dozvoljava rekonstrukcija postojec¢ih gradevina unutar stare jezgre naselja iako nisu ispunjeni uvjeti minimalne
povrsine gradevinske Cestice, udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgradenosti, a pod uvjetom da se zadrze zateCeni gabariti
gradevine.

Iznimno se dozvoljava i dogradnja ili povecanje visine gradevine ukoliko ne prelazi visina susjednih gradevina.

Clanak 32.

Planom se dozvoljava interpolacija unutar stare jezgre naselja iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu minimalne povrSine
gradevinske Cestice udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgradenosti, pod uvjetom da se dozvoljenom gradnjom postuje
zateCeno stanje i nacin gradnje susjednih gradevina u pogledu visine vijenca, izgradenosti parcele i udaljenosti gradevine od
mede.
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Clanak 33.

Planom se zabranjuje izgradnja novih gradevina koje volumenom bitno odskacu od mjerila postojecih susjednih gradevina.
Dozvoljena odstupanja mogu iznositi do 20 % povecanja volumena novih gradevina u odnosu na zateCene susjedne
gradevine.

Clanak 34.

Planom se zabranjuje zamjena zateCenih gradevina novim, koje materijalom i oblikom ne slijede zatecenu gradevinu.

Uvjeti za gradnju stambenih i pomoc¢nih gradevina unutar gradevinskog podrudja naselja (izuzev starih jezgri)

Clanak 35.

Pod pojmom stambene gradevine ovim se Planom podrazumijevaju gradevine u kojima je 50% ili vise ukupne korisne (neto)
povrsine namijenjeno za stanovanje .

Clanak 36.
Na jednoj gradevinskoj parceli Planom je dozvoljena izgradnja samo jedne stambene gradevine.

Clanak 37.

Unutar gradevinskog podrucja naselja Bibinje Planom se dozvoljava izgradnja sljedecih tipova stambenih gradevina:
- stambena zgrada tipa A
- stambena zgrada tipa B
- stambena zgrada tipa C

Clanak 38.

Stambena zgrada tipa A jest gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevinskoj Cestici s najvise dva stana, koja nema vise
od podruma i tri nadzemne etaZe namijenjene stanovanju, te ¢ija gradevinska (bruto) povrina ne prelazi 400 m®, a u koju
povrSinu se uraunava i povrsina pomoénih gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremista, gospodarskih gradevina i
slicno) ako se grade na istoj gradevnoj Cestici. Nadzemnom etazom smatra se i tavanska etaza namijenjena stanovanju.
Dozvoljeni broj etaza je Po+P+1+Pk.

Maksimalna visina gradevine je 8 m u odnosu na najnizu to¢ku okolnog terena.

Krov moZe biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa. Pokrov crijep, a nagib od 18° do 22°
zavisno o vrsti pokrova. Iznimno moZe biti veéi nagib, ali ne veéi od 26°.

Clanak 39.

Stambena zgrada tipa B jest gradevina stambene ili stambeno poslovne namjene koja se sastoji od najviSe Cetiri stana, te Cija
gradevinska (bruto) povr§ina ne prelazi 500 m’, a u koju povriinu se uraéunava i povr§ina pomoénih gradevina (garaza,
kotlovnica, drvarnica, spremista, gospodarskih gradevina i slicno) ako se grade na istoj gradevnoj Cestici .

Dozvoljeni broj etaza je Po+P+1+Pk.

Maksimalna visina gradevine je 8 m u odnosu na najnizu to¢ku okolnog terena.

Krov moZe biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa. Pokrov je crijep, a nagib od 18° do 22°
zavisno o vrsti pokrova.

Clanak 40.

Stambena zgrada tipa C jest gradevina stambene ili stambeno poslovne namjene koja se sastoji od najvise 6 stanova, te Cija
gradevinska (bruto) povr§ina ne prelazi 600 m’, a u koju povriinu se uraGunava i povr§ina pomoénih gradevina (garaza,
kotlovnica, drvarnica, spremista, gospodarskih gradevina i sli¢no) ako se grade na istoj gradevnoj Cestici sastoji se od najvise
6 stanova

Dozvoljeni broj etaza je Po + P +2 + Pk

Maksimalna visina gradevine je 11 metara

Krov moZe biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa. Pokrov je crijep, a nagib od 18° do 22°
zavisno o vrsti pokrova.
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Clanak 41.

Planom su utvrdeni osnovni uvjeti gradnje stambenih zgrada unutar GP naselja Bibinje ovisno o dijelu GP naselja i tipu

stambene zgrade.

Uvjeti za gradnju stambenih zgrada unutar neizgradenog dijela GP naselja

Clanak 42.

Unutar neizgradenog dijela GP naselja planom se dozvoljava izgradnja stambenih zgrada isklju¢ivo kao samostojecih

gradevina u skladu sa sljede¢im uvjetima:

., . min. povrSina . koeficijent koeficijent
samostojeca gradevina koeficijent . . . . .
o grad. pgrcele e iskoristivos iskoristivosti
' (m? ti nadzemnih etaza
stambena zgrada tipa A 400 0,30 1,2 0,9
stambena zgrada tipa B 600 0,30 1,2 0,9
stambena zgrada tipa C 800 0,30 1,2 0,9

Clanak 43.

Udaljenost samostojec¢e gradevine od susjedne parcele mora biti minimalno h/2, ali ne manje od 3 m, pri ¢emu je h visina

gradevine.

Uvjeti za gradnju stambenih zgrada unutar rijetko izgradenog dijela GP naselja

Clanak 44.

Unutar rijetko izgradenog dijela GP naselja planom se dozvoljava izgradnja stambenih zgrada u skladu sa sljede¢im uvjetima:

koeficijent
stambena zerada tipa A min. povr§ina koeficijent koeficijent iskoristivosti
g p grad. parcele (m” izgradenosti iskoristivosti nadzemnih
etaza
samostojeca gradevina 350 0,30 1,2 0,9
dvojna gradevina 300 0,35 1,2 1,0
gradevina u nizu 250 0,35 1,2 1,0
koeficijent
stambena zerada tia B min. povr§ina koeficijent koeficijent iskoristivosti
g P grad. parcele (m?) izgradenosti iskoristivosti nadzemnih
etaza
samostojeca gradevina 500 0,30 1,2 0,9
dvojna gradevina 400 0,35 1,2 1,0
koeficijent
stambena zerada tipa C min. povrsina koeficijent koeficijent iskoristivosti
& P grad. parcele (m?) izgradenosti iskoristivosti nadzemnih
etaza
samostojeca gradevina 600 0,30 1,2 1,0

Clanak 45.

Udaljenost samostojec¢e gradevine od susjedne parcele mora biti minimalno h/2, ali ne manje od 3 m, pri ¢emu je h visina

gradevine.
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Uvjeti za gradnju stambenih i pomoénih gradevina unutar gusto izgradenog dijela gradevinskog podrucéja naselja

Clanak 46.

Unutar gusto izgradenih dijelova gradevinskog podrucja naselja Planom se dozvoljava izgradnja stambenih gradevina uz
postivanje sljedecih uvjeta:

i GG min. povrsina ) .koeﬁcij ent. . koef.ic@j ent .

grad. parcele (m izgradenosti iskoristivosti
samostojeca gradevina 350 0,40 1,2
dvojna gradevina 300 0,50 1,5
gradevina u nizu 250 0,60 1,8

- max. katnost je Po+P + 2 + Pk

- max. visina gradevine je 11 metara

- min. udaljenost od susjedne parcele je 1 m

uz uvjet da time ne ugrozava sigurnost prometa, kvaliteta Zivota susjeda, te da su ispunjeni uvjeti iz posebnih propisa

Clanak 47.

Iznimno, unutar izgradenog dijela GP naselja najmanja povrsina za samostoje¢e stambene zgrade tipa A iznosi 250 m’, a za
dvojnu 200 m?, ako zbog zateGenog stanja u prostoru nije moguée osigurati veéu parcelu.

Oblikovanje gradevina

Clanak 48.

Kod oblikovanja objekata voditi racuna o skladnom uklapanju u ambijent materijalom i oblikom. Gradevine u cjelini, kao i
pojedini njihovi elementi moraju sadrzavati osobitosti autohtone i tradicionalne arhitekture.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada i krovista, te upotrijebljeni gradevinski materijal, moraju biti
uskladeni s okolnim objektima, na¢inom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne gradevine ili gradevine u nizu moraju s gradevinom uz koju su prislonjeni Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

Za stambene kuce krov mora biti kosi, ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih stambenih terasa. Pokrov od crijepa, a
nagib krova 18° do 22° zavisno o vrsti pokrova. Iznimno moze biti veéi nagib, ali ne veéi od 26".

Pokrov objekata druStvenog standarda, gospodarskih objekata, sakralnih objekata i dr., moze biti od razli¢itih materijala,
izuzev salonita.

Clanak 49.

Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narusavaju izgled naselja, te da se ne promijeni
prirodno otjecanje vode na $tetu susjedne Cestice i gradevina.

Ogradivanje parcela izvodit ¢e se u pravilu ogradom, koje su u donjem dijelu masivne, visine 1,00 m od terena, dok se veca
visina moze izvesti 2,00 m od resetke, mreze ili zivice, a iznimno masivnim punim zidom visine do 2,00 m u starim jezgrama
naselja.

Visina ograde ne smije biti ve¢a od 2,00 m.

Clanak 50.

Prostor izmedu gradevinskog pravca i regulacijske crte mora se urediti kao ukrasni vrt, koriste¢i prvenstveno autohtoni biljni
fond.

Na gradevnoj Cestici potrebno je maksimalno saCuvati postojece drvece. Prilikom definiranja tlocrta gradevine u okviru
zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postojece visoko zelenilo. Ukoliko nije moguce izbjeéi uklanjanje
odredenog broja stabala, potrebno je posaditi odgovarajuéi broj na slobodnim dijelovima parcele.

Clanak 51.

Male parcele, koje su do sada ostale neizgradene, ¢ija veli¢ina i oblik ne omogucavaju izgradnju kuca, ili koje nemaju
direktan pristup s javne povrsine, mogu se uklopiti u sustav zelenih povrsina ili pripojiti susjednim parcelama.
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Uvjeti za izgradnju javnih, poslovnih i turistickih objekata unutar GP naselja

Clanak 52.

Unutar GP naselja, osim stambenih objekata, mogu se graditi:

- objekti drustvenog standarda

- objekti ugostiteljsko-trgovackog sadrzaja

- poslovni objekti koji svojom djelatno$éu ne ugrozavaju stanovanje susjeda i koji ne zagaduju okoli§ mirisima, bukom,
vizualno i otpadnim materijalima.

Clanak 53.

Unutar GP-a naselja moguca je izgradnja javnih i poslovnih objekata po sljede¢im uvjetima:

- min. veli¢ina parcele 500 m’

- max. broj etaza gradevine je-Po+P+2 ili Po+VP+1+Pk

- max. visina gradevine-9 m

Krov moze biti ravni, kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa.

Udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2, ali ne manje od 3 m, osim ako DPU-om nije druk¢ije odredeno.
- max. koeficijent izgradenosti 0,40

- max. koeficijent iskoristivosti 0,80

Javne i poslovne sadrZzaje moguée je uredivati i u sklopu stambenih objekata.

Clanak 54.

Unutar GP naselja moguca je izgradnja pojedinac¢nih turistickih objekata za smjestaj i boravak (max. moguceg kapaciteta 80

kreveta), te pratecih ugostiteljskih sadrzaja, kao i sadrzaja za sport, zabavu i rekreaciju, uz sljedece uvjete:

- max. izgradenost gradevinske parcele ne smije biti ve¢a od 30%

- koeficijent iskoristivosti 0,7

- max broj etaza gradevine je-Po+P+2 ili Po+VP+1+Pk

- max. visina gradevine-9 m.

- krov moze biti kosi ili kombinacija kosih krovnih ploha i ravnih prohodnih terasa, pokrov crijep, a nagib od 18" do 22’
zavisno o vrsti pokrova. Iznimno moze biti veéi nagib, ali ne veci od 26 .

- udaljenost od susjedne parcele mora biti minimalno h/2, ali ne manje od 3m

- smjestajni kapacitet uvjetovan je veli¢inom parcele (1 postelja/min. 100m?)

- max. povrsina gradevinske parcele je 1500 m’, a min. 600m*

- udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog min. 10m.

Moguéa je i izgradnja autokampova na parceli povriine min. 2000m?, po kriteriju 1 jedinica/80m®.

Uvjeti za izgradnju i uredenje podrucja morske obale unutar gradevinskog podrucja naselja

Clanak 55.

Unutar podruc¢ja morske obale u sklopu GP naselja moguca je:

a) gradnja, rekonstrukcija i uredenje postojece lokalne luke,

b) gradnja, rekonstrukcija i uredenje postojece luke nautickog turizma /marina

¢) uredenje javnih plaza i zelenih povrSina,

d) gradnja iuredenje pjeSacke Setnice — lungo mare,

e) gradnja ugostiteljsko-turistickih sadrzaja (cafe-terase, sanitarni ¢vorovi, turisticki informacijski punktovi i sl.).

Clanak 56.

U prostoru lokalne luke dozvoljena je izgradnja i uredenje sljedecih sadrzaja:

e izgradnja i rekonstrukcija gradevina maritimne zastite

e izgradnja prate¢ih ugostiteljsko usluznih sadrzaja

e izgradnja i uredenje pjesacke Setnice

e uredenje zastitnog zelenog pojasa

Ukupna izgradenost lu¢kog podrucja moze iznositi do 10% kopnenog dijela, uz uvjet da visina vijenca prate¢ih ugostiteljsko
usluznih sadrzaja ne prelazi 4.0 m

Pomoc¢ne gradevine u funkciji osnovne namjene ne smiju prelaziti bruto izgradenu povrsinu od 50 m’.
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Clanak 57.
U luci nautickog turizma mogu se planirati ugostiteljski (hoteli), trgovacki, usluzni, Sportski i rekreacijski sadrzaji.

Clanak 58.

U podruc¢ju morske obale obvezatno je osiguranje koridora za izgradnju i uredenje Setnice - lungo mare, minimalne §irine
3.0 m.

Clanak 59.

Nije dozvoljeno nasipavanje morske obale ili izgradnja pojedinacnih lukobrana, lucica i sl. bez prethodne izrade detaljnije
planske dokumentacije.

Clanak 60.

U ZOP-u se povrsina za plaze odreduje kao uredena i prirodna morska plaza.

Uredena morska plaza unutar naselja je nadzirana i pristupac¢na svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane
ukljucivo i osobama s poteskoc¢ama u kretanju, ve¢im dijelom uredenog i izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno
i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni uredaji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zastien s
morske strane.

Prirodna morska plaza unutar ili izvan naselja je nadzirana i pristupac¢na s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno
neopremljena, potpuno ofuvanog zatecenog prirodnog obiljeZja.

Javne i zaStitne zelene povrSine unutar gradevinskog podrucja naselja

Clanak 61.

Javne zelene povrsine unutar GP naselja su parkovi, zastitno zelenilo i druge zelene povrsine (igralista, Setnice, biciklistiCke

staze 1 sl.) unutar kojih se dozvoljava izgradnja i uredenje:

a) pomoc¢nih gradevina i infrastrukture u funkciji rekreacije i zastite javnih zelenih povrsina (sanitarni ¢vorovi, punktovi
pitke vode, objekti za odrzavanje i zastitu javnih zelenih povrSina i sl.)

b) objekata infrastrukture u slucajevima kada ih nije ekonomski racionalno provesti izvan javnih i zastitnih zelenih povrsina.

Pomoéne gradevine u funkciji osnovne namjene ne smiju prelaziti bruto izgradenu povrsinu od 50 m*

Uvjeti za izradu Urbanisti¢kih planova uredenja unutar gradevinskih podrucja naselja

Clanak 62.

Osim op¢ih uvjeta koji se moraju primijeniti kod izrade UPU-a potrebno je 20% zahvata obvezno predvidjeti za prometnu,
komunalnu infrastrukturu i javne prostore (zelene povrsine, parkiralista, igrali§ta, sportski tereni). Potrebno je osigurati
prostor za izgradnju objekata drustvenog standarda (vrti¢, $kola, sportska dvorana i sl.

Granice UPU-a obuhvacaju i izgradena podrucja kako bi se omoguéio uskladen i integralni razvoj cjelokupnog podrucja i
integracija novonastalih gradevinskih podrucja u ve¢ izgradeni prostor.

Unutar granica obuhvata UPU-a i DPU-a nije moguca nikakva izgradnja do usvajanja navedenih planova, osim na parcelama
koje se nalaze unutar ve¢ izgradenih dijelova naselja.

Objekti izgradeni prije stupanja na snagu ovog Plana, a koji se nalaze unutar zona obavezne izrade UPU-a mogu dobiti
rjeSenje o izvedenom stanju.

UPU-i se mogu izradivati pojedinacno ili skupno za dva ili vise podrucja obuhvata.
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2.3. Izgradene strukture izvan naselja

Clanak 63.

Izgradenim strukturama izvan GP-a naselja smatraju se:

a) poslovno-proizvodne zone (KI)

b) proizvodno-poslovne- zone (IK)

¢) ugostiteljsko-turisticke zone (T)

d) Sportsko-rekreacijske zone (R)

e) zone posebne namjene (N)

f) izdvojeni vjerski objekti i groblja.

g) povrsine infrastrukturnih sustava s prate¢im sadrzajima (IS)
h) pojedinaéni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje

i) pojedinacni objekti i uredaji unutar Sumskih povrsina

Obuhvat navedenih zona definiran je grafickim prilogom Plana: (karta br. 1. KoriStenje i namjena povrsina, u mjerilu od
1:25.000).

Uvjeti za izgradnju i uredenje poslovno-proizvodnih zona izvan granica GP naselja

Clanak 64.

Planom definirane zone poslovno-proizvodne namjene izvan granica naselja (KI) su gradevinska podrucja za izgradnju i
razvoj pretezno poslovnih (usluznih, trgovackih, komunalno-servisnih i sl.) djelatnosti i manjih ekoloski Cistih proizvodnih
(preradivackih, zanatskih i sl) pogona.
Planom su utvrdene sljedeée zone poslovno-proizvodne namjene na podrucju unutar granica Opcine Bibinje:

e  Zgon - postojeca zona sjeveroistocno od ceste DS, povrsine 0,61 ha

e  Lonici - Sira zona bivS§eg kamenoloma Zapad predvida se sanacija i prenamjenu povrsine 48,28 ha

e  Sridnjak - Sira zona kamenoloma Istok - predvida se sanacija i prenamjenu povrsine 24,89 ha

Clanak 65.

Veli¢ine i Planom definirane povrsine i granice prostornog obuhvata poslovno-proizvodnih zona iz prethodnog ¢lanka ucrtane
su na grafickim prilozima (karta br. 1. KoriStenje i namjena povrsina mj.
1: 25 000, i uz gradevinsko podrucje pripadajuceg naselja mj. 1: 5000).

Clanak 66.

Planom se utvrduje obveza izrade urbanistickog plana uredenja za sve zone poslovno-proizvodne namjene na podruc¢ju Opéine
uz postivanje sljedeéih uvjeta:
e internu prometnu mrezu unutar zone isplanirati sa zajednickim prikljuc¢kom na javnu prometnicu bez moguénosti
direktnog prikljucenja svake pojedine jedinice na istu.
e  osigurati 20 % povrsine zone za javni prostor

(prometnice, parkiraliSte, biciklisticke staze, zelenilo)
minimalna veli¢ina gradevinske parcele je 3000 m?
maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske parcele je 0,3
maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevinske parcele je 1
krov moze biti kosi, ravni ili kombinirani
minimalna udaljenost gradevina od susjedne parcele je 2 konacne visine gradevine, ali ne manje od 3 m.
minimalna udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske crte je 5,0 m ako nije Zakonom o cestama propisana
veca
e maksimalno dozvoljena visina gradevine je 6,0 m, osim u slu¢ajevima kada to zahtijevaju tehnoloski procesi
e sve gradevinske parcele trebaju imati osiguran kolni pristup min. Sirine 6,0 m
e unutar svake gradevinske parcele treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju sukladno standardima

definiranim ovim planom (poglavlje 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih

infrastrukturnih sustava).
e svim gradevinskim parcelama treba biti osiguran prikljucak na objekte infrastrukture (struja, voda, odvodnja, tt)
e  minimalno 25% parcele treba urediti u zastitnom i ukrasnom zelenilu koriste¢i autohtone biljne vrste
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Uvjeti za izgradnju i uredenje proizvodno-poslovnih zona izvan granica GP-a naselja

Clanak 67.

Planom definirane zone proizvodno-poslovne namjene izvan granica naselja (IK) su podrucja za izgradnju i razvoj pretezno
proizvodnih i preradivackih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, kao i pratecih trgovacko-skladisnih prostora, te ostalih
sli¢nih djelatnosti

Zone proizvodno-poslovne namjene na podru¢ju Opcine su:

. Gazenica — postojeca - 3,85 ha

. Brig — postojeca - 1,80 ha

. Gromica — planirana - 120,53 ha
Clanak 68.

Veli¢ine i Planom definirane povrSine i granice prostornog obuhvata proizvodno-poslovnih zona iz prethodnog c¢lanka
ucrtane su na grafickim prilozima (karta br. 1. KoriStenje i namjena povrsina mj.
1: 25 000, i uz gradevinsko podrucje pripadajuceg naselja mj. 1: 5000).

Clanak 69.

Planom se utvrduje obveza izrade urbanistickog plana uredenja za izgradnju i uredenje zona proizvodno-poslovne namjene na
podrucju Opcine u postivanje sljedecih uvjeta:
e internu prometnu mrezu unutar zone isplanirati sa zajednickim priklju¢kom na javnu prometnicu bez moguénosti
direktnog prikljucenja svake pojedine jedinice na istu.
e  osigurati 20 % povrSine zone za javni prostor
(prometnice, parkiraliste, biciklisticke staze, zelenilo)
minimalna veli¢ina gradevinske parcele je 3000 m*
maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske parcele je 0,4
maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevinske parcele je 1
visina gradevine ovisi o namjeni, ali ne moze biti ve¢a od 12,0 m, iznimno, kada je to nuzno zbog tehnoloskog
procesa moguca su i odstupanja od dozvoljene visine za dio gospodarskih gradevina (dimnjaci silosi i sl..), koje
mogu biti i vi$e, ali ne vise od 20,0 m
e  krov mozZe biti kosi, ravni ili kombinirani
e  minimalna udaljenost gradevina od susjedne parcele je 2 konacne visine gradevine, ali ne manje od 3 m.
e minimalna udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske crte je 6,0 m ako nije Zakonom o cestama propisana
veca
e  sve gradevinske parcele trebaju imati osiguran kolni pristup min. Sirine 6,0 m
e unutar svake gradevinske parcele treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju sukladno standardima
definiranim ovim planom (poglavlje 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povr§ina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava).
e  svim gradevinskim parcelama treba biti osiguran prikljuc¢ak na objekte infrastrukture (struja, voda, odvodnja, tt)
e  minimalno 25% parcele treba urediti u zastitnom i ukrasnom zelenilu koriste¢i autohtone biljne vrste

Uvjeti za izgradnju i uredenje zona ugostiteljsko-turisticke namjene izvan granica GP-a naselja

Clanak 70.

Planom definirane zone turisticko-ugostiteljske namjene (T) su gradevinska podruc¢ja unutar kojih je dozvoljena izgradnja
turistickih kapaciteta za smjestaj i boravak osoba u funkciji sporta i rekreacije, te pratecih ugostiteljskih sadrzaja kao i
sadrzaja za sport, zabavu i rekreaciju, komunalnih objekata i objekata infrastrukture.

Unutar Planom definirane zone turisticko-ugostiteljske namjene nije dozvoljena izgradnja stambenih jedinica.



Stranica 38 — Broj 10 "Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije" 5. svibnja 2008. godine

Clanak 71.

Planom su utvrdene dvije zone ugostiteljsko-turisticke namjene izvan granica naselja unutar podrucja Opcine, temeljem
PPZZ-a i to:

Opéina naselje/podrucje lokacija vrsta povrsina kapacitet

Bibinje Bibinje Kobiljak T2, T3 40,00 2000

Bibinje Bibinje Luka Dalmacija T1 10,00 500
Clanak 72.

Planom se utvrduje obveza izrade urbanistickog plana uredenja (UPU-a) za izgradnju i uredenje zona turisti¢ko-ugostiteljske
namjene unutar granica Op¢ine.

Sve dozvoljene intervencije u prostoru iz prethodnog ¢lanka moguce su iskljucivo temeljem prethodno izradenog UPU-a.

Clanak 73.
Za planiranje, izgradnju i uredenje zona ugostiteljsko-turisticke namjene odreduju se slijedeci uvjeti:

- na podru¢ju turistickih zona, osim stacionarnih programa turisticke namjene mogu se locirati: ugostiteljski,
trgovacki, zabavni, sportsko-rekreacijski sadrzaji.

- najmanje 50% povrsine zone namijeniti sportu i rekreaciji

- smjestajne gradevine treba planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti,

- smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom, a osobito visinom uklopiti u
mjerilo prirodnog okolisa,

- nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisticCko naselje, planiraju se na nacelu sukladnosti arhitektonskog
izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

- rsta i kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrsina odreduje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje
smjestajnih gradevina,

- jedna prostorna cjelina unutar izdvojenog gradevinskog podrucja (izvan naselja) ugostiteljsko turistiCke namjene ne
moze biti veca od 15 ha.

- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,3

- koeficijent iskoriStenosti gradevne cestice ne moze biti veci od 0,8,

- najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi
i prirodno zelenilo,

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovaraju¢i pristup na javno-prometnu povrsinu i
unutar nje smjesten pripadajuci broj parkirali$nih mjesta,

- prilikom projektantskog osmisljavanja planiranje gradnje respektirati postojece zelenilo

- podru¢ja auto-kampova moraju ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa I ili II kategorije

- kamp (auto-kamp) planira se u izdvojenom gradevinskom podruc¢ju (izvan naselja) veli¢ine do 15 ha uz postivanje
zateCene prirodne vegetacije i drugih vrijednosti prostora.

- smjestajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom, na ¢vrsti nacin

- max. dozvoljena katnost objekata u turistiCkim zonama je P+1, s izuzetkom hotela za koji je max. dozvoljena katnost
P+3

- max. visina hotela je 13,0 m, a za sve ostale gradevine 7,0 m

Uvjeti za izgradnju i uredenje Sportsko-rekreacijskih zona izvan naselja

Clanak 74.

Unutar zone Sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je izgradnja i uredenje $portskih igralista, terena i dvorana, te parkova
i drugih rekreacijskih sadrzaja. Stambena izgradnja u zoni Sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je iskljucivo za smjestaj
osoblja za Guvanje i odrzavanje $portsko-rekreacijskih sadrzaja. Najvisa bruto izgradenost takovog objekta moze biti 100m?.
Planom su utvrdene dvije zone sportsko-rekreacijske namjene na podrucju Opéine i to:

e zona Krivaja

e zonaKriz
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Clanak 75.

Ovim planom utvrduje se obveza izrade UPU-a za Sportsko-rekreacijske zone, uz postivanje dodatnih uvjeta:

a) ugostiteljski i trgovacki sadrzaji u funkciji ove zone mogu se graditi u sklopu Sportsko-rekreacijskih objekata ili kao
samostalne gradevine na srediSnjoj lokaciji koju ¢e odrediti UPU. Najvisa brutto izgradenost ugostiteljskih i trgovackih
sadrzaja moze biti do 10% bruto izgradene povrsine $portsko-rekreacijskog objekta ili do 500m” za samostalne,

b) pojedinaéne prateée gradevine u funkciji dozvoljene namjene ne smiju prelaziti 50 m” brutto izgradene povrsine (sanitarni
¢vorovi, skladista za Sportsku opremu, objekti za odrzavanje Sportsko-rekreacijskih povrsina i sl.). Izuzetak ¢ine jahacki centar i
hipodrom, ¢ija ¢e se najvisa bruto izgradena povrsina utvrditi DPU-om,

¢) UPU-om je potrebno definirati sustav pjesackih, biciklistickih i drugih staza.

d) na razini zone, potrebno je izvesti samostalni uredaj za kondicioniranje i separaciju otpadnih i tehnoloski zagadenih voda
do razine Cistoée za vracanje pro¢iséenih voda u sustav odvodnje ili u sustav zone radi navodnjavanja i sl.

Uvjeti za izgradnju i uredenje zone sportsko-rekreacijske namjene Krivaja

Clanak 76.

Unutar zone Sportsko-rekreacijske namjene Krivaja moguce je temeljem urbanistickog plana uredenja (UPU-a) planirati i
graditi sljedece gradevine i povrSine za Sport i rekreaciju s prate¢im sadrzajima:

a) Sportska igraliSta (teniski centar, Sportski stadion, mini golf'i sl.),

b) Sportske dvorane (streljana, mali nogomet, rukomet, koSarka i sl.),

¢) jahacki centar i hipodrom,

d) zabavni parkovi (luna park, karting, i sl.),

e) nocni klubovi, diskoteke i sl.,

f) javne zelene povrsine (javni parkovi, zastitne zelene povrsine, igralista, te biciklisticke, pjesacke i druge staze i sl.).
Prate¢im sadrzajima smatraju se sanitarni ¢vorovi, skladista u sklopu objekata za odrzavanje, manji ugostiteljski i trgovacki
objekti i sl.

Uvjeti za izgradnju i uredenje zone sportsko-rekreacijske namjene Kriz
Clanak 77.

Planom se utvrduje S$portsko-rekreacijska zona Brdo “Kriz” u sklopu memorijalnog i povijesnog podrucja za ocCuvanje
spomena na povijesna zbivanja tijekom Domovinskog rata (1991 - 1995).

Ostaci ratne infrastrukture na tom podrucju ¢e se sacuvati i sanirati kako bi se izbjegla opasnost za posjetitelje i omogucila
fizicka interakcija sa zatecenim sadrzajima. Ovo spomen podrucje ¢e se vezati na pjesacke, biciklisticke i druge staze koje ¢e
voditi od naselja.

Clanak 78.

Unutar memorijalnog i povijesnog podrucja dozvoljena je izgradnja i uredenje:

a) pjesackih, biciklistickih i drugih staza,

b) spomenickih i kulturnih sadrzaja u skladu s namijenjenom zastitom ovog podrucja (spomenici, spomen objekti, izlozbeni
prostori i sl.),

c) ugostiteljskih objekata za ponudu pica, laganih jela i sl.,

d) kapelice i drugih vjerskih sadrzaja.

Clanak 79.

Uvjeti za izgradnju i uredenje memorijalnog i povijesnog podrucja:

a) zahvati unutar memorijalnog i povijesnog podru¢ja ne smiju smanjiti njegovu memorijalnu vrijednost,

b) maksimalno dozvoljeni broj etaza gradevine je Po+P+Krov ili Po+VP+Pk,

c) visina ovisi o namjeni gradevine, ali ne moze biti ve¢a od 6 m

d) maksimalna gradevinska (bruto) povr§ina ugostiteljskih objekata ne smije prije¢i 150m’, a najvisa visina moze biti 5 m.

e) volumen i oblikovne karakteristike izgradnje moraju biti uskladene s karakterom zatecenih sadrzaja i osjetljivoscu
mikrolokacije,
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Uvjeti za izgradnju i uredenje zone posebne namjene

Clanak 80.

Na podrucju obuhvata Plana utvrdene su zone posebne namjene: vojno skladiste — Babindub, zra¢na luka — Zemunik, vojno
skladiste u sklopu vojarne Zemunik, vojna lokacija OUP — brdo Kriz i vojno skladiste Gazenica.

Granice ovih zona s oznacenim zonama zabrane gradnje i zonama ograni¢ene gradnje prikazane su u grafickom dijelu Plana
(kartografski prikaz 1. KoriStenje i namjena povrsina, mj. 1:25000, kart. prikaz 3. Uvjeti za koristenje, uredenje 1 zaStitu prostora,
mj. 1:25000 i kart. prikaz 4. Gradevinska podruéja naselja, mj. 1:5 000).

Clanak 81.

Temeljem Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (NN. br.175/03) utvrduje se za:

vojno skladiSte Babindub

e zona zabrane gradnje 100 m od granice vojne povrsine
- potpuna zabrana bilo kakve gradnje

e zona ograni¢ene gradnje koja obuhvaca krug polumjera 500 m od granice vojne povrsine
- zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizicku zapreku koja ometa

rad vojnih uredaja

- zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, raznih objekata metalnih konstrukcija,
elektronskih uredaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih valova ili na neki drugi nacin ometaju rad
vojnih uredaja, ugrozavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa ili predstavljaju "unosan cilj" napada

- postojeca naselja i objekti ranije izgradeni u ovoj zoni, mogu se prosirivati i dogradivati zavisno od konkretnih uvjeta ali
tako da se Sirenje usmjerava izvan ove zone

- pojedinacna, individualna gradnja manjih objekata mogucéa je ovisno o konkretnim uvjetima (konfiguracije terena,
karaktera objekta, njihove lokacije, moguce posljedice na rad vojnih uredaja, sigurnost i zastitu tajnosti )

- za bilo kakvu gradnju u ovoj zoni obvezna je potvrda MORH na glavni projekt

zra¢nu luku Zemunik
e zona zabrane gradnje 100 m od granice kompleksa
- potpuna zabrana bilo kakve gradnje

vojno skladiSte u sklopu vojarne Zemunik

Prema proracunu pirotehnic¢ko-sigurnosnih razdaljina

(Prirucnik "Skladistenje, Cuvanje i odrzavanje UbS", od 17. listopada 1997.)

e zona zabrane gradnje
- potpuna zabrana bilo kakve gradnje

e zona ogranicene gradnje |
1. Zabrana izgradnje vojarni, industrijskih objekata, stambenih zgrada, bolnica, $kola, djecjih vrtica, odmarali$ta i drugih
javnih objekata (sa ve¢im skupovima ljudi), magistralnih prometnica i dalekovoda.
2. Dozvoljena je izgradnja ostalih prometnica i dalekovoda te skladiSta (ovisno o vrsti objekta i MS)

e zona ogranicene gradnje 11
1. Zabrana izgradnje novih urbaniziranih naselja, bolnica, skola, djecjih vrti¢a, odmaralista i drugih javnih objekata (sa
vecim skupovima ljudi).
2. Dozvoljena izgradnja magistralnih prometnica i dalekovoda. Postojeca naselja mogu se prosirivati u suprotnom
smjeru od skladisnog kompleksa, tako da se takva naselja ne priblizavaju skladisnom kompleksu.

vojna lokacija OUP "Kriz"
e tocne granice zabrane gradnje za navedenu zonu utvrditi ¢e se tijekom izrade UPU-a"

vojno skladiSte Gazenica

Tocne sigurnosne i zastitne zone i rezimi koristenja za skladiste "Gazenica" kao i za istakaliSte goriva na obali i Zeljeznickom
kolodvoru, te postojeu trasu cjevovoda za skladiste "GaZenica", zatim trasu cjevovoda izmedu skladiSta "Gazenica" i
skladista "Babindub", te od skladista "Babin dub" do zracne baze "Zemunik", definirati ¢e se tijekom izrade planova nizeg
reda.

U postupku izrade projekte dokumentacije za trasu planirane Zeljeznicke pruge potrebno je ishoditi posebne uvjete MORH-a
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Clanak 82.
Moguce su korekcije naprijed navedenih uvjeta (iz prethodnog ¢lanka) uz prethodnu suglasnost MORH-a"

Uvjeti za izgradnju i uredenje vjerskih objekata i groblja izvan naselja

Clanak 83.
Planom je utvrdena zona postojeceg mjesnog groblja na lokaciji izvan GP naselja.

Clanak 84.

U sklopu zone mjesnog groblja moguca je rekonstrukcija postojecih sadrzaja kao i izgradnja novih sadrzaja u funkciji:
a) vjerskog objekta,

b) groblja,

¢) zelenih povrSina,

d) komunalna infrastruktura (voda, struja i sl.).

Clanak 85.

Dodatni uvjeti za izgradnju i uredenje objekata vjerskog sadrzaja i groblja:

a) visina prate¢ih gradevina ne moze biti veca od 4 m (izuzetak Cine vjerski objekti ),

b) pristup objektima vjerskog sadrzaja i grobljima treba biti osiguran kolnim pristupom min. Sirine 6,0 m,

¢) ograda mora biti uskladena s osjetljivos¢u mikrolokacije,

d) wunutar lokaliteta ili u neposrednoj blizini objekta vjerskog sadrzaja ili groblja treba biti osiguran prostor za promet u
mirovanju.

Izgradnja i uredenje prostora/povrS$ina izvan gradevinskih podrucja

Clanak 86.

Prostori/povrsine za izgradnju i uredenje izvan gradevinskih podrucja smatraju se:
a) prostori/povrsine poljoprivredne namjene,
b) prostori/povrSine Suma isklju¢ivo osnovne namjene i ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste.

Obuhvat navedenih zona definiran je grafickim prilogom Plana: karta 1. KoriStenje i namjena povrsSina, u mjerilu od
1:25.000.

Clanak 87.

Zahvati u prostoru izvan gradevinskih podrucja naselja su:

a) kuce i gospodarski objekti (za potrebe seoskog turizma, a u funkciji poljoprivrede) koji su izgradeni izvan GP-a naselja
kao pojedinacni, osamljeni zahvati u prostoru, a zateceni su u prostoru u vrijeme izrade ovoga Plana. Ovi objekti se
mogu zadrzati i legalizirati pod uvjetom da svojim volumenom, arhitektonskim izgledom i polozajem u prostoru bitno
ne odstupaju od uvjeta za takvu vrstu objekata unutar gradevinskog podrucja naselja te ne narusavaju vrijednost
okolisa,

b) objekti i uredaji obrane, prema posebnom programu Ministarstva obrane i postoje¢em zakonu,

¢) infrastrukturni objekti (promet, energetika, vodoopskrba i odvodnja itd.) za koje se ne formira gradevinsko podrucje,

d) vidikovci, razliciti $portsko-rekreacijski, kupalisni, izletnicki, memorijalni punktovi, lovacki i drugi objekti, za koje se
ne formira GP.

e) pojedinacni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje
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Uvjeti za izgradnju i uredenje prostora/povrsina poljoprivredne namjene

Clanak 88.

Na povrsinama poljoprivredne namjene, kao i na ostalom poljoprivrednom tlu i Sumskom zemljistu izvan ZOP-a dozvoljeni
su sljededi sadrzaji :

a) gradevine za pohranu poljoprivrednih strojeva, alata, poljoprivrednih proizvoda te gradevine za Cuvanje voénjaka i
vinograda,

b) gradevine za uzgoj i sklanjanje stoke i peradi,

¢) staklenici i plastenici,

d) lokve, bazeni i druge rezerve vode za navodnjavanje i napajanje,

Clanak 89.

Uvijeti za izgradnju i uredenje sadrzaja iz prethodnog ¢lanka:

a) gradevine za pohranu poljoprivrednih strojeva, alata i poljoprivrednih proizvoda, te gradevine za ¢uvanje vocnjaka i
vinograda, mogu se graditi na povr§inama najmanje 2.000 m’, visine do 3,5 m uz moguénost izvedbe podruma i
prizemlja, te brutto razvijene povrsine do 30 m’.

b) gradevine za sklanjanje stoke i peradi (Stale) mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu losije kvalitete i ne moraju
biti prikljucene na objekte infrastrukture,

c) gradevine za uzgoj stoke i peradi (farme, peradarnici) mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu loSije kvalitete,
veli¢ine ovisno o broju stoke odnosno peradi, uz obveznu infrastrukturnu opremljenost. Najveéa izgradenost parcele
moze biti 35%, a objekti se mogu graditi na udaljenostima od gradevinskih podrucja, prikazanim u slijedecoj tablici:

Stoka krupnog Stoka sitnog

zuba Udaljenost zuba Udaljenost Perad Udaljenost
(komada) (m) (komada) (m) (komada) (m)

do 150 200 do 200 100 do 1000 100

150-350 300 200-750 200 1000-5000 200

preko 350 500 preko 750 300 preko 5000 300
d) povrsina staklenika ili plastenika nije ogranicena i mogu se locirati na obradivim povr§inama,
e) lokve i druge rezerve vode za navodnjavanje ne smiju nepovoljno utjecati na prirodne vodotoke (stalne i povremene)

njihovim preusmjeravanjem ili zaustavljanjem. Lokve i druge rezerve vode takoder se moraju ograditi i oznaciti na nacin

e

Za sve navedene gradevinske zahvate potrebno je osigurati prilazni put najmanje Sirine 5 m, spremnike vode i sanitarni
prostor s kompostanom.

Gradevine iz tocke (a) moraju biti kamenog zida i dvostresnog krova prekrivenog kamenim plo¢ama, kupom kanalicom ili
sli¢no. Pozeljno je, ali nije obvezno da se i ostale gradevine oblikuju na jednak nacin.

Clanak 90.

U ZOP-u se izvan gradevinskog podrucja, mogu planirati i graditi gradevine za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za
alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.) za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pruzanje ugostiteljskih i
turistickih usluga u selja¢kom domacinstvu s veli¢inom parcele najmanje 3 ha (kao prizemne gradevine ukupne povrsine do
200 m® i udaljene najmanje 300 m od obalne crte.
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Uvjeti za izgradnju i uredenje prostora/povrsina Suma i Sumskog zemljista

Clanak 91.

Sume isklju¢ivo osnovne namjene i ostala poljoprivredna tla, sume i umsko zemljiste izvan gradevinskih podru¢ja se dijele
na sljedece zone:

a) Sume iskljuéivo osnovne namjene (S) — podruéja kojima se gospodari prema Zakonu o $umama,

b) ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste — negradiv prostor autohtonog pejzaza.

Clanak 92.

Izgradnja i uredenje unutar prostora/povrsina Suma iskljué¢ivo osnovne namjene i prostora/povrsina ostalog poljoprivrednog tla,

Suma i Sumskog zemljiSta ¢e se odvijati prema Zakonu o Sumama, odnosno prema Programu za gospodarenje i koriStenje

Sumskih povrsine. Dodatno, Planom se dozvoljava izgradnja i uredenje:

a) pomocnih gradevina i infrastrukture u funkciji zastite Suma (objekti za odrzavanje, uredenje i zastitu Suma i Sumskih
povrsina, Sumske ceste, infrastruktura za zastitu od pozara i sl.),

b) gradevina i povrsina u funkciji rekreacije (lovacki dom, biciklisticke i "trim" staze, pjesacke staze, staze za jahanje i sl.).
Moguce je graditi samo jedan (1) lovacki dom po lovnom podrucju

c) objekata infrastrukture, ako ih iz tehnickih ili ekonomskih razloga nije moguce planirati izvan ovih zona. Izuzetak ¢ine
povrsine za zadrzavanje oborinskih voda i infrastruktura za ublazavanje bujica, koje su pozeljne ako su izvedene u skladu
s okolisem (retencijska jezera, uredeni vodotoci i sl.).
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3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Uvjeti za smjeStaj proizvodno-poslovnih objekata unutar GP naselja

Clanak 93.

Planom se dozvoljava izgradnja i smjestaj gradevina gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskih podruéja naselja uz uvjet
da njihovo funkcioniranje ili sadrzaji nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji nacin
smanjuju kvalitetu stanovanja.

Clanak 94.

Pod pojmom gradevina gospodarskih djelatnosti podrazumijevaju se gradevine koje sukladno Klasifikaciji vrsta gradevina
(NN 11/98.) nemaju stambene povrsine ili je manje od 50% ukupne korisne (neto) povrsine zgrade namijenjeno za stambene
svrhe.

Clanak 95.

Gradevine gospodarske namjene mogu se graditi isklju¢ivo na gradevinskim parcelama koje imaju osiguran kolni pristup do
parcele min. Sirine 5,0 m.

Iznimno u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna $irina pristupa na
javnu prometnu povr$inu moze biti i manja, ali ne manja od 3,5 m uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m, odnosno 100
m s ugradenim ugibali$tima na razmaku od 50 m.

Clanak 96.

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi uz sljedece uvjete:

min. povrsina gradevinske parcele je 1000,0 m?.
max. koeficijent izgradenosti gradevinske parcele iznosi 0,3.
max. koeficijent iskoristenosti gradevinske parcele iznosi 1.0.
maksimalna visina gradevine je 10,0 m,
min. $irina gradevinske parcele na mjestu gradevinskog pravca treba biti 16,0 m.
min. udaljenost od susjedne gradevinske parcele je % visine gradevine, ali ne manja od 6,0 m,
min. udaljenost gradevine od regulacijske crte je 10,0 m

(osim ako Odredbama ili Zakonom o javnim cestama nisu odredene vece vrijednosti)
e parcela mora imati kolni pristup min. §irine 6,0 m.
e na parceli mora biti osiguran prostor za smje$taj prometa u mirovanju

Uvjeti smjeStaja gradevina ugostiteljsko-turistickih djelatnosti

Clanak 97.
U gradevinskom podrudju naselja unutar povrsine odredene za mjeSovitu namjenu moze se planirati pojedinacna gradevina za
smjestaj (hotel, pansion, prenociste i sl.) max. kapaciteta do 80 kreveta

Clanak 98.

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi uz sljedece uvjete:

e min. povrsina gradevinske parcele je 800,0 m?.
e  max. koeficijent izgradenosti gradevinske parcele iznosi 0,3.
e  max. koeficijent iskoriStenosti gradevinske parcele iznosi 1.0.
e  min. Sirina gradevinske parcele na mjestu gradevinskog pravca treba biti 16,0 m.
e min. udaljenost od susjedne gradevinske parcele je ' visine gradevine, ali ne manja od 6,0 m,
e  min. udaljenost gradevine od regulacijske crte je 10,0 m

(osim ako Odredbama ili Zakonom o javnim cestama nisu odredene vece vrijednosti)
e  parcela mora imati kolni pristup min. $irine 6,0 m.
e na parceli mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju
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4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 99.

Unutar GP naselja Planom se predvida izgradnja i smjestaj gradevina drustvenih djelatnosti uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili
sadrZaj nije u sukobu sa kvalitetom stanovanja kao osnovnom namjenom prostora.

Sukladno prethodnom stavku, zabranjuje se izgradnja sadrzaja koji izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za stambene
zone, privlace pretjerani promet vozila ili na bilo koji drugi nacin znatno utjecu na kvalitetu stanovanja.

Clanak 100.

Pod pojmom gradevina drustvenih djelatnosti podrazumijevaju se gradevine drustvenog standarda kao $to su: uprava i
administracija, obrazovanje, kultura, Sport i rekreacija, zdravstvo i socijalna skrb, te vjerske ustanove.

Clanak 101.

Sukladno prethodnom ¢lanku, utvrduju se sljedeéi sadrzaji drustvenih djelatnosti za podruc¢je Opcine:

a) uprava i administracija,

b) obrazovanje: predskolske i ostale skolske ustanove,

¢) kultura: knjiznica, ¢itaonica, drustveni dom polivalentnog karaktera i drugi kulturni sadrZaji za koje postoji zanimanje,

d) Sport i rekreacija: tereni za Sportske klubove i rekreativno bavljenje Sportskim aktivnostima (igralista, biciklisticke staze i
sl.), Sportske dvorane polivalentne namjene i povrsSine za pasivnu rekreaciju (uredene plaze, parkovi, urbane Sume,
Setalista i sl.). U novim gradevinskim podru¢jima treba osigurati najmanje 10% povrsine, odnosno 5% u postoje¢im GP-
ovima, za potrebe aktivne i pasivne rekreacije, gdje je to racionalno moguce. Povrsine trebaju biti funkcionalne, ugodne,
eksponirane i ne mogu biti oblikovane kao nepravilne i nekorisne povrsine (uske izduzene parcele i sl.),

e) zdravstvo: zdravstvene stanice sa specijalistickim ambulantama opée prakse, stomatoloSke i ginekoloske ambulante, te
hitna pomo¢ i dr.

f) socijalna skrb: prihvatilista za stare i nemocne, stacionari za cjelogodi$nji boravak kao dopuna turisticke ponude, te drugi
sadrzaji socijalne skrbi na temelju posebnog programa,

g) vjerske ustanove.

Pri dimenzioniranju sadrzaja iz prethodnog stavka, treba imati u vidu znatno povecane potrebe u tijeku turisticke sezone.

Clanak 102.
Pored uvjeta iz ovog poglavlja (poglavlje 4.), gradevine drustvenih djelatnosti moraju zadovoljiti i opée odredbe ovog Plana.

Clanak 103.

Gradevine druStvenog standarda mogu se graditi isklju¢ivo na gradevinskim parcelama koje imaju osiguran kolni pristup do
parcele minimalne Sirine 6,0 m.

Iznimno u izgradenim dijelovima naselja, kada naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna $irina pristupa na javnu
prometnu povrSinu moze biti i manja, ali ne manja od 3,5 m uz uvjet da se ugrade ugibalista svakih 50 m.

Clanak 104.

Uvjeti za izgradnju i uredenje gradevine drustvenih djelatnosti su:

a) minimalna §irina uli¢ne fronte gradevinske parcele treba biti 14,0 m,

b) maksimalna visina gradevine moze biti podrum i dvije nadzemne etaze s moguénoscu koristenja potkrovlja,

¢) maksimalna visina gradevine je 8,0 m, izuzetak ¢ine vjerski objekti, spomenici i sl., kod kojih se visina ne ogranicava,
d) minimalna veli¢ina gradevinske parcele je 500 m’

e) maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske parcele iznosi 0,4,

f) maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevinske parcele iznosi 0,8.
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Clanak 105.

Gradevinu treba smjestiti na parceli tako da je minimalna udaljenost od susjedne gradevinske parcele, kao i od pristupnog
puta polovica visine gradevine.

Odstupanje od uvjeta iz prethodnog stavka dozvoljeno je jedino prilikom oblikovanja ulicne fronte, ukoliko to diktira
zateceno stanje.

Clanak 106.

Gradevine drustvenih djelatnosti treba uskladiti sa zateCenim stanjem i postoje¢im uvjetima terena u pogledu:
a) zavrsSne obrade fasade,

b) oblika krovnih ploha,

¢) odabira materijala za pokrov,

d) dozvoljene katnost,

e) volumena.

Clanak 107.

U slucajevima interpolacije ili izgradnje gradevina druStvenih djelatnosti u gusto izgradenom dijelu ili u staroj jezgri naselja,
dozvoljeno je odstupanje od naprijed utvrdenih kriterija u pogledu dozvoljene visine, koeficijenta izgradenosti i iskoristivosti
parcele, s ciljem da se gradevine prilagode stvarnim mogucénostima terena, okolnoj izgradenosti i ambijentalnim
vrijednostima.

Potrebno je dokazati opravdanost odstupanja od opéih Planom utvrdenih uvjeta.
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5. UVJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Opée odredbe

Clanak 108.

Planom se propisuju uvjeti za utvrdivanje koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i
pripadajuéih gradevina, te shematski odreduje njihov polozaj u prostoru.

Temeljem ovoga Plana nije moguc¢e direktno ishoditi lokacijsku dozvolu za gradevine infrastrukture, ve¢ je u slucaju ne
postojanja detaljnije planske dokumentacije potrebno izraditi idejno rjeSenje namjeravanog zahvata u prostoru sukladno
postavkama i uvjetima ovoga Plana.

Clanak 109.

Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih gradevina potrebno je, u zoni obuhvata, istovremeno izvrsiti rekonstrukciju
ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

Clanak 110.

Rjesenje o lokacijskoj dozvoli za gradevine od vaznosti za Drzavu izdaje Ministarstvo temeljem struéne podloge ili idejnih
rjesenja za gradnju novih ili rekonstrukciju postojec¢ih gradevina.

Sve zahvate na terenu koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom gradevina potrebno je sanirati po moguénosti ozeleniti radi
ocuvanja krajobraza.

Cestovni promet

Clanak 111.

Planom se utvrduje mreza javnih razvrstanih i nerazvrstanih cesta (postojece, planirane i potencijalne) za koje je potrebno
osigurati zaStitne koridore radi potrebnih korekcija trase, proSirenja postojeceg profila ili projektiranja i izgradnje novih u
skladu s planskim znacajem pojedinih cestovnih pravaca.

MreZa javnih razvrstanih cesta odredena je temeljem Zakona o javnim cestama (NN 180/04, 138/06 ), te Odluke o
razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste (NN 79/99, 111/00, 98/01 i 153/02) — popis dan u
poglavlju 2. ovih odredbi.

Planom obuhvacena cestovna mreza iz prethodnog stavka prikazana je na grafickim prilozima u mjerilu 1:25 000 (karta br. 1
Koristenje i namjena prostora).

Clanak 112.

Minimalne Sirine zastitnih koridora koje je potrebno rezervirati i ocuvati za izgradnju planirane, te prosirenje i modernizaciju
postojece cestovne mreze su:

podrucje kroz koje . .

prolazi trasa postojeca cesta planirana cesta
unutar GP naselja 8m 10 m
izvan GP naselja 12 m 50 m

Moguca su manja odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg prilagodavanja trase terenskim uvjetima.
Iznimno $irina koridora moze biti i manja, kada je to neophodno, u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja.

Clanak 113.

Unutar utvrdenih koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do ishodenja lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koji je
orijentirana gradevina).

Nakon ishodenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevinske Cestice ceste odredit ¢e se zaStitni pojasevi ceste u
skladu s uvjetima ovih odredbi, dok ¢e se prostor koridora izvan zastitnog pojasa prikljuciti susjednoj planiranoj namjeni.

Clanak 114.

Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi utvrduju se Sirine zastitnih pojaseva cesta, i to od vanjskog ruba zemlji§nog pojasa
ceste sa svake strane:
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vrsta ceste Izvan GP naselja Unutar GP naselja
drzavna 25 m 10 m
Zupanijska I5m 7m
lokalna 10 m Sm
nerazvrstana 10 m S5m

U slucaju rekonstrukcije ve¢ postojece prometnice unutar izgradenog dijela naselja udaljenost moze biti i manja.

Clanak 115.

U zastitnom pojasu javne ceste, mogu se graditi samo gradevine za potrebe odrzavanja ceste i pruzanja usluga vozacima i
putnicima, predvidene projektom ceste i to: benzinske postaje, parkirali§ta, autobusna stajalista, vidikovci i odmorista koji
necée ugrozavati sigurnost odvijanja prometa.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za te gradevine potrebno je zatraziti uvjete nadlezne Uprave za ceste.

Clanak 116.

Prikljuéak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave za ceste u postupku ishodenja
lokacijske dozvole ili izrade detaljnog plana uredenja, uz obvezatno postivanje Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju
prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN. 73/98).

Prikljucak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja tijela opéinske uprave u postupku
ishodenja lokacijske dozvole.

Clanak 117.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojecih, potrebno je u cijelosti ocuvati krajobrazne i spomenicke vrijednosti
podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno koristenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce
izbje¢i izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjavanjem,
formiranjem terase i drugim radovima kojima se osigurava najvece moguce uklapanje ceste u krajobraz.

Clanak 118.

Sustavom javnog prijevoza je obvezno povezivanje svih vaznijih srediSta unutar Opcine koriStenjem javnih i dijela
nerazvrstanih cesta.

Uvjeti za utvrdivanje lokacije 1 uvjeti za projektiranje autobusnih stajaliSta na javnim cestama odreduju se na temelju
Pravilnika o autobusnim stajalistima (NN br. 48/97).

Promet u mirovanju

Clanak 119.

Promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiraliStima i/ili garaznim prostorom. Postojeci deficiti parkiraliSnog
prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih parkiralista.

Na svakoj gradevnoj parceli namijenjenoj izgradnji neke gradevine potrebno je osigurati prostor za parkiralista/garaze. Od
ovoga se moze odstupiti samo kod ve¢ izgradenih gradevina, ili u izgradenim dijelovima gradevinskih podruéja naselja gdje
to prostorno nije moguce vise ostvariti. Tada se parkiraliSna/garazna mjesta moraju osigurati na okolnom prostoru gradnjom
parkiralista, ili garaza na teret investitora.

Prostor uz kolnik moze se koristiti za parkirane osobnih vozila isklju¢ivo kao javno parkiraliSte namijenjeno pretezno
posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih sluzbi kad njegova Sirina to omogucava i kad se ne ometa
pristup interventnim i dostavnim vozilima, te prolaz pjeSaka, biciklista i invalidnih osoba.

Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta na javnim povrSinama, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida. Na
parkiralistima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz javne ustanove mora biti osigurano najmanje jedno parkirali$no mjesto
za vozilo invalida.

Utvrduje se sljedeéi broj potrebnih parkiralisnih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni:
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Namjena Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta

GRADEVINE ZA STANOVANJE: 1,5 PM po svakoj stambenoj jedinici a najmanje 2
PM na gradevinskoj ¢estici na kojoj se nalazi
gradevina.

GRADEVINE ZA SMJESTAJ I BORAVAK GOSTIJU:
Apartmani i sobe u sklopu obiteljskih gradevina ili u
sklopu samostojecih gradevina (hotel, aparthotel.
pansion, motel).

1,5 PM po apartmanu; 1 PM po sobi za izdavanje.

UGOSTITELJSKI OBJEKTI I SADRZAJIL: 1. PM na 4 sjedala.

TRGOVINE I TRGOVACKI SADRZAJL: 5

Trgovine < 1500 m’ 1 PM na 15m° bruto izgradene povrsine.
Trgovacki centri > 1500 m’ 1 PM na 30 m? bruto izgradene povrine
DRUSTVENA I KULTURNA NAMJENA!

Kino i sl. sadrzaji, Sportske dvorane i igraliSta. 1. PM na 10 sjedala

Parkovi i groblja:

do 2.000m* 1 PM na 100 m* uredene povrsine
2.000m’ do 5.000m’ 1 PM na 150 m* uredene povrsine
5.000m’ do 10.000m’ 1 PM na 250 m* uredene povrsine

vise od 5.000m’ 1 PM na 500 m* uredene povrsine
Vjerske gradevine. 1 PM na 5 sjedala

Skole i djegje ustanove 2 PM na svaku ucionicu ili grupu djece + 2 PM za

iskrcaj djece.

ZDRAVSTVENA NAMJENA: 1. PM na 4 zaposlena u smjeni, 2 PM po ambulanti
Ambulanta, poliklinika i sI. za pacijente i 1. PM za svako vozilo hitne pomo¢i.
OSTALI PRATECI SADRZAJL: 1. PM na 3 zaposlena u smjeni

Clanak 120.

Prostor za promet u mirovanju moze opsluzivati dvije ili vie razli¢itih namjena koje se nalaze u neposrednoj blizini jedna
drugoj ako koriste zajednicki parkirali$ni prostor u razli¢itim vremenskim razdobljima.

Zeljezni¢ki promet

Clanak 121.

Planom se predvida izmjestanje postojeée Zeljeznicke pruge iz naselja, te je temeljem struéne podloge HZ-a rezerviran
koridor za novu magistralnu prugu Sirine 200 m.

Izgradnja pruge odreduje se lokacijskom dozvolom na temelju ovog Plana tj. temeljem stru¢ne podloge HZ-a i idejnih
rjeSenja u skladu s vaze¢im zakonskim propisima (zakon i pravilnik ).

Clanak 122.

Planom je rezerviran potencijalni koridor brze jadranske Zeljeznicke pruge, odreden Strategijom i Programom prostornog
uredenja RH i Prometnom strategijom RH, za koji treba prije pokretanja postupka lokacijske dozvole izraditi stru¢nu
podlogu.

Sirina potencijalnog koridora odreduje se prema propisima o zastitnom pojasu Zeljeznicke pruge, a iznosi 200 m.

Clanak 123.

Uredenje zeljeznickih postaja u naselju kao i uredenje cestovnih prijelaza preko Zeljeznicke pruge odreduje se prema
propisima Hrvatskih Zeljeznica.

Uz magistralnu pomoénu prugu odreden je zastitni pruzni pojas od 100 m te pruzni pojas Sirine 8 m te 6 m u naselju od osi
kolosijeka, u kojima se gradnja odreduje uvjetima, tj. suglasno§éu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Javnog
poduzeca — Hrvatske Zeljeznice.

Temeljem Strategije prometnog razvoja RH i planova HZ predvida se elektrifikacija pruge Zadar-Knin.
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Zracni promet

Clanak 124.

Planirano Sirenje i uredenje poletno sletnih staza, za Sto je Planom osiguran prostor, provest ¢e se temeljen potrebne
dokumentacije.

Izgradnja unutar zastitnih zona postojece vojne i civilne piste odreduje se temeljem posebnih uvjeta gradenja izdanim od
Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (poglavlje Zastita zranih koridora).

Pomorski promet

Clanak 125.
Luke na podrué¢ju Opcine su:

- luka Bibinje — uvala Jaz je planirana luka otvorena za javni promet od lokalnog znacaja, vr$nog kapaciteta 400 vezova
- Marina Dalmacija je morska luka posebne namjene - luka nautickog turizma tipa marina za prihvat nautickih plovila,
koja je jednim svojim dijelom na podruc¢ju Opcine. Ima cca 1.700 vezova od kojih je 500 za kopneni smjesta;.

Planom se utvrduju moguée namjene unutar podrucja luke Bibinje i to:

- javni promet - pristan brodske linije za javni prijevoz i tranzitni promet (ribarski brodovi, turisticki brodovi i dr.).
- komunalni vez - vez za brodice lokalnog stanovnistva

- nauticki vez

- vezribarskih i turistickih brodova u tranzitu

Vrs$ni kapacitet odnosi se kumulativno (komunalni vez, nauticki vez, vez u tranzitu, sportski vez i dr.) za cijelu luku, a UPU-
om i SUO-om za cjelovito lucko podrudje treba odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim i maritimnim uvjetima
morske luke.

U postoje¢im luckim podru¢jima moguce je u skladu s prostornim mogucnostima odrediti zone koristenja — javni promet,
komunalni vez, nauti¢ki vez - bez izrade UPU-a ukoliko se koristi postojeca lucka infrastruktura, odnosno nema graditeljskih
zahvata u moru.

Telekomunikacijski i poStanski promet

Clanak 126.

Planom je odreden polozaj objekata podruc¢nih centrala te glavna javna telekomunikacijska mreza.

Izgradnja mreze i gradevina telekomunikacijskog sustava odreduje se lokacijskom dozvolom na temelju ovog Plana ili
planova nizeg reda (UPU, DPU), u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima (zakon i pravilnik ) koji reguliraju izgradnju TK
objekata i mreze.

Clanak 127.

Svaka postojeca i novoplanirana gradevina treba imati prikljucak na telefonsku mrezu.

Sukladno odredbama Zakona o telekomunikacijama prikljucenje na telekomunikacijsku mrezu treba se dozvoliti svim
koncesionarima nepokretne telekomunikacijske mreze.

TK prikljuc¢ak u pravilu se izvodi podzemno, i to kroz postojee prometnice, usuglaseno s trasama ostalih podzemnih
instalacija. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica, treba se provoditi na nacin da se omoguéi gradnju na tim gradevinskim
parcelama, odnosno da se omoguc¢i izgradnja i drugih instalacija.

Ukoliko nema ekonomske opravdanosti za izgradnju podzemne TK mreze, TK mreza, odnosno prikljucci na TK mrezu, mogu se
izvoditi 1 zracno.

Clanak 128.

Zgrade za smjestaj telefonskih centrala i drugih telekomunikacijskih uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne gradevina na
vlastitim gradevinskim parcelama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline. Zgrade za smjestaj RR

uredaja, odnosno RR postaje se, kao i zgrade za smjesStaj baznih postaja pokretnih komunikacija, mogu graditi i izvan
podrucja naselja.
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Clanak 129.

Planiranim proSirenjem postojecih i izgradnjom novih osnovnih postaja pokretnih komunikacija predvida se poboljsanje

podrucja pokrivanja (usluga) kvalitetnim radio-signalom, povecanje kapaciteta mreza prema broju korisnika i uvodenje novih

usluga.

Nove lokacije samostojecih antenskih osnovnih postaja odreduju se odgovaraju¢om struénom dokumentacijom, uz postivanje

op¢ih uvjeta:

- izvan uzeg obalnog pojasa;

- izvan gradevinskih podru¢ja tj. na udaljenosti od postojecih gradevina u skladu s propisima i normativima;

- izvan zona zaStite prirode i spomenika kulture

- dane remete vrijedne vizure

- izvan infrastrukturnih koridora.

Izuzetno, krovni antenski stupovi i prihvati se mogu smjestiti i unutar gradevinskih podruéja na postojecoj gradevini uz

uvjete:

- ne na djec¢joj ustanovi i Skoli,

- da se u cilju zastite zdravlja ljudi ne prekoracuju temeljna ogranicenja i granicne razine propisane posebnim propisom u
pogledu zastite od elektromagnetskih polja,

- da se nalazi izvan granica utvrdenih zona zastite nepokretnih kulturnih dobra, odnosno povijesnih graditeljskih cjelina i
vrlo vrijednih dijelova prirodne bastine i infrastrukturnih koridora.

Kod detaljnog utvrdivanja lokacija za nove osnovne postaje preporucuje se princip da jednu lokaciju koristi vise operatora —

koncesionara pokretnih komunikacija.

Clanak 130.
Postanski promet odvijat ¢e se postoje¢om jedinicom postanske mreZze u Bibinjama.

Energetski sustav
Elektroenergetika

Clanak 131.

Plan odreduje mrezu i nacin opskrbe elektricnom energijom svih naselja te zona gospodarske i turisticke namjene.
Rekonstrukcija postojecih i gradnja novih elektroenergetskih gradevina kao i kabliranje pojedinih dijelova trase odreduje se
lokacijskom dozvolom na temelju ovog Plana ili planova nizeg reda (UPU, DPU), i prema uvjetima HEP-a.

Moguca su odstupanja u pogledu rjesenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacija elektroenergetskih gradevina utvrdenih
ovim Planom, radi uskladenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnoloskim inovacijama i dostignuc¢ima.

Clanak 132.

Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je mogu¢ kolni pristup i da su uklopljene u okolis. Ako se grade
kao samostalne gradevine obvezno je hortikulturno uredenje okolisa. Udaljenost transformatorske stanice od kolne ceste
iznosi najmanje 3,0 m, a od susjedne mede najmanje 1,0 m.

Clanak 133.

Uz postojece i planirane dalekovode, koji se grade kao nadzemni odreduju se Sirine zastitnih pojasa:

e DV 110kV -40 m za postojece odnosno 50 za planirane

e DV 35kV -30 m za postojece i planirane

e DV 10(20)kV - 16 m za postojece i planirane
Zastitni pojasevi nadzemnih dalekovoda u pravilu nisu namijenjeni za gradnju stambenih gradevina ili gradevina u kojima
boravi vise ljudi ni rekonstrukciju stambenih gradevina kojima se povecava visina gradevine. Taj prostor se moze koristiti
primarno za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima nadleznog
tijela elektroprivrede.
Uz postojece i planirane dalekovode, koji se grade kao podzemni kabeli odreduju se Sirine zastitnih pojasa:

e KB 110 kV - 5m za postojece odnosno 10 za planirane

e KB 35kV -2m za postojece i 5Sm za planirane

« KB 10/20 kV — 2m za postojece i 5m za planirane
Koristenje i uredenje prostora unutar zastitnih koridora kabela treba biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleznih
tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.
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Clanak 134.

Minimalne gradevinske parcele za transformatorske stanice su:
- 110/35 (20) kV - 6000 m*

- 35/10 (20) kV - 1000 m?

- 10/04kV -40 m’

Clanak 135.

Za svaku postojecu i novo planiranu gradevinu mora biti osiguran prikljuc¢ak na elektromrezu.

Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljucci za pojedine gradevine kroz prikljucne kolne
putove Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putovima neposredno uz granice
gradevinskih parcela.

Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se ometalo izvodenje
gradevina na gradevinskim parcelama, odnosno realizacija planiranih gradevina.

Clanak 136.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojeéim, odnosno planiranim nogostupom uz prometnice. Uvjeti uredenja za
javnu rasvjetu utvrduju se lokacijskom dozvolom tj. temeljem DPU-a.

Plinoopskrba

Clanak 137.

Opskrba prirodnim plinom odredena je spajanjem na mrezu iz MRS ZADAR.

Planom je oznacena planirana trasa regionalnog plinovoda, nacelna lokacija mjerno redukcijske stanice, redukcijska stanica
Bibinje te distributivni plinovodi temeljem osnovnih postavki "Studije opskrbe prirodnim plinom Zadarske Zupanije" i
"Idejnog projekta opskrbe prirodnim plinom Zadarske Zupanije" i njihovih nadopuna, te odgovarajuée struéne
dokumentacije.

Potencijalni i lokalni izvori energije
Clanak 138.

Obnovljivi energetski izvori (voda, sunce, vjetar i dr.) trebaju se prema nacionalnim energetskim programima primijeniti u
Sto vecoj mjeri, jer doprinose smanjenju koristenja tradicionalnih izvora. Izgradnja postrojenja za dobivanje obnovljive
energije rijesiti ¢e se studijama i stru¢nim podlogama, kojima ¢e se pokazati racionalno i svrhovito koriStenje te zastita
prostora.

Vodnogospodarski sustav
Koristenje voda

Clanak 139.

Planom se odreduje povecéanje kapaciteta postojecih sustava nakon saniranja postojecih gubitaka.

U vezi s navedenim treba nastaviti s pracenjem stvarnih karakteristika izgradenih elemenata vodoopskrbnog sustava, posebno
snimanja i saniranja gubitaka u distribucijskoj mrezi, radi stvaranja mogucnosti za racionalno iskoristavanje i racionalnu
buducu dogradnju uz osiguranje redovitih isporuka potrebnih koli¢ina vode svim zonama u svim predvidenim i izvanrednim
uvjetima pogona.

Daljnji razvoj temelji se na ve¢ izgradenim sustavima dovoda vode iz lokalnih izvorista i s rijeke Zrmanje.

Clanak 140.

Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojeé¢ih nadzemnih vodoopskrbnih gradevina treba osigurati kolni pristup do parcele
gradevine te zastitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m.

Najmanja udaljenost nadzemne vodne gradevine do ruba parcele iznosi 3,0 m.

Vodovodne cijevi postaviti u nogostup ili zeleni pojas javno-prometne povrsine i uskladiti s rasporedom ostalih komunalnih
instalacija.

Moguca su odstupanja od predvidenih trasa, ukoliko se tehni¢kom razradom dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje.

Clanak 141.
Svakoj postojecoj i novoplaniranoj gradevini mora sa osigurati prikljucenje na vodoopskrbni sustav.



Stranica 53 — Broj 10 "Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije" 5. svibnja 2008. godine

Unutar naselja treba planirati hidrantsku mrezu prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

Sve gradevine vodoopskrbnog sustava projektiraju se i izvode sukladno zakonskoj regulativi, te hrvatskim normama. Nije
dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne mreze na nacin kojim bi se stetilo gradenju gradevina na gradevnim parcelama
(dijagonalno i sl.) kako bi se sprijecilo eventualno naknadno izmjestanje uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

Clanak 142.

Vodoopskrbne sustave izgraditi sa svim prate¢im vodnim gradevinama te primjenom kriterija racionalnog koristenja
postojec¢ih sustava vodoopskrbe, §to podrazumijeva rjeSenje distribucije u okviru minimuma dopustenih gubitaka vode,
svodenje potro$nje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

Clanak 143.

Zastitu postojecih i buducih javnih vodocrpilista treba provoditi temeljem Odluke o odredivanju zona sanitarne zastite
slivnog podrucja Bokanjac-Poli¢nik, koje obuhvaéa crpilista Bunari 4 i 5, Jezerce, Oko, Golubinka i Boljkovac (S1. glasnik
3/98, Zupanijske skupstine Zadar).

Za zahvate, gradevine i objekte za koje se ne izdaje lokacijska dozvola, a svojom namjenom nisu u skladu sa razinom zastite
pojedine sanitarne zone, isti se mogu provoditi i graditi iskljuc¢ivo ako je Odlukom o zonama sanitarne zastite izvoriSta
omogucen takav zahvat u odredenoj zoni sanitarne zastite, odnosno uz suglasnost ,,Hrvatskih voda“.

Zahvati gradevine i objekti iz prethodnog stavka mogu biti istrazni prostori mineralnih sirovina, istrazni prostor deponije
otpada, cisterne za vodu, septicke jame, nadzemni i podzemni spremnici goriva, te drugi.

Gradevine za zaStitu voda

Clanak 144.

Razvoj sustava odvodnje otpadnih voda odreduje se temeljem Idejnih rjesenja sustava odvodnje otpadnih voda Bibinje —
Sukosan i Studije o utjecaju na okoli§ za uredaj za procis¢avanje otpadnih voda Bibinje — Sukosan, a priklju¢enjem na sustav
odvodnje grada Zadra i sustav odvodnje otpadnih voda marine “Dalmacija”.

Clanak 145.

Kanalizacija se u pravilu izvodi u koridoru prometnice.

Sve gradevine na kanalizacijskoj mreZi izvede se sukladno propisima kojima je regulirano projektiranje i izgradnja ovih
gradevina.

Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje kolektora i ostalih gradevina u sustavu ukupne kanalizacijske mreze kojom bi se
nepotrebno ulazilo na prostore gradevina unutar drugih gradevinskih parcela, odnosno prostore namijenjene drugim
gradevinama, radi sprjeCavanja eventualnih naknadnih izmjestanja uvjetovanih gradnjom tih gradevina.

Clanak 146.

U izgradenim dijelovima GP, gdje nema izgradenih kanalizacijskih sustava, do izgradnje istih, Planom se obvezuje primjena
suvremenih uredaja za sustavno kondicioniranje otpadnih voda za objekte sa vise od 10 ES.

Iznimno, za stambene objekte sa manje od 10 ES, u izgradenim djelovnima GP, moguce je do izgradnje kanalizacijskih
sustava odvodnju otpadnih voda rijesiti izgradnjom vlastitih septickih jama, tj. primjenom suvremenih uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda na nacin:

- da uredaj bude izveden nepropusna za okolni teren

- da se locira izvan zastitnog pojasa prometnice

- da od susjedne gradevinske Cestice bude udaljen minimalno 2,0 m

- da je omogucen kolni pristup radi ¢is¢enja

Otpadne vode iz septi¢kih i sabirnih jama, pod uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom, prazne se putem nadleznog
komunalnog poduzeca na deponij odreden od strane nadleznih sluzbi.

Clanak 147.

Turisticka naselja, proizvodni pogoni, obrtnicke i usluzne radionice obvezni su za svoje otpadne vode izgraditi vlastite
sustave i uredaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje mogucéeg prihvata na sustav javne odvodnje prema Pravilniku o
ispustanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju.
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Clanak 148.

Industrijski pogoni obvezni su za svoje tehnoloSke otpadne vode izgraditi vlastite sustave i uredaje ili ih putem predtretmana
dovesti u stanje moguéeg prihvata na sustav javne odvodnje, a prema Pravilniku o upustanju otpadnih voda u javnu
kanalizaciju.

Clanak 149.

Komunalni mulj, kao ostatak nakon primarnog pro¢i§¢avanja voda treba prikupljati i organizirati njegovu obradu i doradu na
jednom mjestu.

Clanak 150.

Zastitu voda na prostoru Zupanije provoditi prema odredbama iz Drzavnog plana za zastitu voda (N.N. 8/99 ). i Plana obrane
od poplava za slivno podrucje «Zrmanja—Zadarsko primorje» na prostoru Zadarske Zupanije sa operativnim planom obrane
od poplava podrucja zupanije (Sl. glasnik Zadarske zupanije 9/05).

Uredenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja

Clanak 151.

Vodotoke Potok i Kvandrova jaruga treba kategorizirati, zastititi od moguéih zagadenja te ispitati moguénosti koristenja za
navodnjavanje.
U slucaju njihovog izmjestanja tj. izmjestanja javnog vodnog dobra:

- treba zadovoljiti uvjete zastite prirode

- regulacijske elemente novog korita izvesti na nacin da se osigura potrebni proticajni profil, kako ne bi doslo do
ugrozavanja okolnih povrsina i objekata u smislu poplavnog i erozijskog djelovanja voda.

- unutar Cestice novog korita, osim proticajnog profila, potrebno je osigurati inundacijski ~ pojas uz korito u svrhu
nesmetanog odrzavanja i intervencija u slucaju mjera obrane od poplave.

- tehnicke i pravne radnje vezane uz nacin izmjestanja korita, formiranje inundacijskog pojasa i nove Cestice javnog
vodnog dobra treba usuglasiti s nadleznim sluzbama Hrvatskih voda, a na projektnu dokumentaciju izmjestanja
korita potrebno je ishoditi vodopravne uvjete.

- izmjeStanje korita izvesti na nacin da se najprije napravi novo korito ¢ija se parcela upisuje u vlasnistvo Republike
Hrvatske kao javno vodno dobro, a zatim se provodi postupak ukidanja postojeéeg korita.

- ukidanje Cestica javnog vodnog dobra provodi se u skladu s ¢lankom 65. Zakona o vodama

Clanak 152.

Gradenje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina provodi se prema programu gradenja istih koji donosi Vlada Republike
Hrvatske na prijedlog ministra nadleznog za vodno gospodarstvo.

Tehnicko i gospodarsko odrzavanje vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina te osnovnih
gradevina melioracijske odvodnje, provodi se prema programu uredenja vodotoka i drugih voda, koji se donosi u okviru
Plana upravljanja vodama.

Gradenje vodnih gradevina za kori$tenje voda i/ili vodnih gradevina za zaStitu voda provodi se prema programu koji se
donosi sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu.

Clanak 153.

Za sve vodotoke (bujice, odvodne kanale, nasipe i objekte obrane od poplava i dr.) na podrucju Grada Zadra, a u svrhu
tehnickog odrzavanja vodotoka i radova gradenja vodnih gradevina treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine 5,0 m
od gornjeg ruba korita. Ovisno o veli¢ini 1 stanju uredenosti vodotoka, Sirina inundacijskog pojasa, odnosno udaljenost
izgradnje novih objekata od gornjeg ruba korita, odnosno ¢estice javnog vodnog dobra moze biti i manja, ali ne manja od 3,0
m, a §to bi se utvrdilo vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

Clanak 154.

Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka s ciljem sprecavanja Stetnog djelovanja voda (nastanak bujica, poplava i
erozije) treba prethodno snimiti postojece stanje, te planirati zahvat na nacin da se zadrzi prirodno stanje vodotoka.
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Clanak 155.

U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje
vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanjiti proto¢nost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od
Stetnog djelovanja vodotoka.

Vanjsku granicu uredenog i neuredenog inundacijskog pojasa na vodama I. I II. reda odreduje ministarstvo nadlezno za
vodno gospodarstvo na prijedlog ,,Hrvatskih voda®.

Clanak 156.

Radi oCuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i sprecavanja pogorSanja vodnog rezima, zabranjeno je:

- na nasipima i drugim regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama kopati i odlagati zemlju, pijesak, $ljunak, pustati i
napasati stoku, prelaziti i voziti motornim vozilom izuzev na mjestima na kojima je to izricito dopusteno, te obavljati
druge radnje kojima se moZze ugroziti sigusrnost ili stabilnost tih gradevina

- uuredenom inundacijskom pojasu orati zemlju, saditi i sje¢i drvece i grmlje

- uuredenom inundacijskom pojasu i do udaljenosti od 20 m od vanjske noZice nasipa, odnosno do 6 m od vanjskog ruba
regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda), podizati zgrade, ograde i druge gradevine
osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina, vaditi kamen, glinu i ostale tvari, kopati i busSiti zdence, te bez
vodopravnih uvjeta obavljati drugo busSenje tla

- uneuredenom inundacijskom pojasu obavljati radnje iz prethodne alineje

- na melioracijskim kanalima za odvodnjavanje kojima upravljaju ,,Hrvatske vode® i do udaljenosti od 5 m od tih kanala
potrebnoj za njihovo redovno odrzavanje, orati i kopati zemlju, te obavljati druge radnje kojima se mogu ostetiti
melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje

- u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom pojasu odlagati zemlju,
kamen, otpadne i druge tvari, te obavljati druge radnje kojima se moze utjecati na promjenu vodotoka, vodostaja,
kolic¢ine ili kakvoée vode ili otezati odrzavanje vodnog sustava
parkovi, trgovi)

Iznimno, na zahtjev zainteresirane osobe ,,Hrvatske vode® mogu odobriti odstupanje od odredaba definiranih u ovom ¢lanku

pod uvjetom da ne dolazi do ugrozavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih gradevina, odnosno pogorsanja postojeceg vodnog

rezima i ako to nije suprotno uvjetima koristenja vodnog dobra utvrdenim Zakonom o vodama.

Clanak 157.

Pravna osoba koja upravlja Sumama u vlasniStvu drzave moze u inundacijskom pojasu obavljati uzgoj i sjec¢u drveca, ako je u
skladu sa Sumskogospodarskom osnovom na cije je odredbe, u dijelu koji se odnosi na inundacijski pojas, pribavljena
suglasnost ,,Hrvatskih voda®.

Clanak 158.

Ocuvanje i odrzavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina kao i sprje¢avanje pogorSanja vodnog rezima mora
se vrsiti u skladu sa Zakonom o vodama.

Clanak 159.

Planom se utvrduje obveza ishodenja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske dozvole, a u skladu sa Zakonom o
vodama.

Vodopravne uvjete izdaju "Hrvatske vode".

Vodopravnim uvjetima odreduju se uvjeti kojima mora udovoljavati dokumentacija za gradenje novih i za rekonstrukciju
postojecih gradevina, te za izvodenje regionalnih i detaljnih geoloskih istrazivanja i drugih radova koji se ne smatraju
gradenjem a koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjene vodnog rezima. Vodopravni uvjeti nisu
potrebni za gradenje i rekonstrukciju stambenih i drugih gradevina u kojima se voda koristi iskljucivo za pice i sanitarne
potrebe - ako se te gradevine prikljucuju u vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda.
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6. MJUERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Clanak 160.
Podruéja krajobraznih obiljeZja - poljoprivredne povrSine, Sume, kr§ - koja pridonose ukupnom dozivljaju ruralnog

Clanak 161.

Gospodarenje Sumskim povrSinama uvjetovano je odredbama Zakona o Sumama (NN 140/05, 82/06) i Programom
gospodarenja Sumama.

Sumama je potrebno gospodariti na na¢in da se o¢uvaju autohtone Sumske zajednice, a Sikare, makije i kr$ potrebno je
posumljavati osobito radi ekoloske zastite i unapredenja ambijenta.

sprjeCavanja Sumskih poZzara.

U slucaju izgradnje u pojasu od 50 m do ruba Sumskih povrSina, potrebno je ishoditi uvjete izgradnje od pravne osobe koja
gospodari Sumom ili Sumskim zemljistem.

Clanak 162.

Gospodarenje poljodjelskim povr§inama uvjetovano je odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljistu (NN 66/01, 87/02,
90/05).

U cilju zastite poljodjelskog zemljista potrebno je:

- popisati parcele i bonitet obradivog tla na podru¢ju obuhvata Plana

- voditi popis neiskori$tenog poljodjelskog zemljista u privatnom i drzavnom vlasnistvu

- skrbiti o davanju u zakup neiskoristenog poljodjelskog zemljista u drzavnom vlasnistvu

- provoditi politiku svhovitog iskoriStavanja poljodjelskog zemljista u skladu sa zakonom.

Na poljodjelskom zemljiStu se mogu izgradivati samo pomoc¢ne gospodarske gradevine u skladu s Odredbama ovog Plana.

Clanak 163.

Uredbom o proglasenju ekoloske mreze (NN 109/07) na podrucju obuhvata Opéine nalazi se podrucje koje je u sustavu
nacionalne ekoloske mreze HR1000024# Ravni kotari, cilj koje je o€uvanje divljih svojti: eja livadarka Circus pygarus, eja
strnadica Circus cyaneus, jarebica kamenjarka Alectoris graeca, rusi svracak Lanius collurio, sivi svracak Lanius minor, Seva
krunica Lullula arborea, usSara Bubo bubo, volji¢ maslinar Hippolais olivetorum i zmijar Circaetus gallicus.

Za planirane zahvate na podrucju ekoloske mreZe, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekoloski
znacajno podrudje, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve
ocuvanja tog ekoloski znacajnog podrucja.
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Mjere zastite kulturno-povijesnih vrijednosti

Clanak 164.

Zakonom o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03) sva kulturna dobra su u nadleznosti Ministarstva
kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine — Konzervatorskog odjela u Zadru (KZD) koji propisuje smjernice za uredenje,
mjere zastite i nacin prezentacije.

Clanak 165.

U cilju oc¢uvanja kulturno-povijesnog nasljeda utvrden je popis kulturnih dobara s odredenim ili predlozenim stupnjem
zastite:

Z — kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara
P — preventivno zasti¢eno

E - evidentirano kulturno dobro koje treba istraziti i zastititi

ZPP — zastita ovim Planom

1.0.  Povijesna naselja i dijelovi naselja |

1.1. Seoskih obiljezja stupanj
zastite
1. Povijesna jezgra naselja (Staro Selo) — ruralna cjelina Z-2991

2.0. Povijesne gradevine i sklopovi |

2.1. Sakralne gradevine stupanj
zastite

1. Crkva sv. Roka u povijesnoj jezgri, izgradena 1673., obnovljena 1854. — | Z-2624
jednobrodna gradevina s kvadratnom sakristijom istaknutom u prostoru

2. Crkva sv. Ivana u povijesnoj jezgri (15. st.), preuredena u izlozbeni prostor — | E
zbirka sakralnih predmeta

3. Crkva sv. Ivana na Punti (12. st.), obnovljena 1988./89. god E

4. Crkva sv. Jelene u Gazenici, dislocirana s podruéja industrijske luke E

5. Crkva Uznesenja BDM, izgradena 1985. ZPP

6. Kapela Svih Svetih na groblju, izgradenal996. ZPP

3.0. Arheoloska bastina |

3.1. Kopneni/podmorski arheoloski lokaliteti stupanj
zastite

1. Petrina s ostacima naselja i Crkve sv. Petra (8. st.) P-1559

2. Lonidi - ostaci rimskog vodovoda na potezu Vrana-Zadar E

3. Lipauska (Banska punta) - ostaci anti¢ke rimske arhitekture na zalu i obali E

Navedena kulturna dobra ucrtana su na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti kori$tenja i zastite prostora.

Clanak 166.

U sluc¢aju intervencija unutar ruralne cjeline, u smislu prilagodavanja funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama, uvjetuje se
zastita 1 ocCuvanje osnovnih elemenata karakteristicnih skupina i pojedinac¢nih gradevina, bez bitnih fizickih izmjena
sacuvanih elemenata povijesnih struktura (oblika, gabarita i povijesnih sadrzaja gradevina i sklopova).

Clanak 167.

Prije pocetka radova na elementima kulturnih dobara (popravak i odrzavanje postoje¢ih gradevina, nadogradnje, prigradnje,
preoblikovanja, ruSenja i uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje unutar zasti¢enih predjela, prenamjene
postojecih gradevina, izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima) potrebno je od Konzervatorskog odjela zatraziti posebne
uvjete potrebne za izradu projekta obnove, temeljem kojeg Konzervatorski odjel izdaje rjeSenje o prethodnom odobrenju za
izvodenje radova.

Nadzor u svim fazama radova provodi nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine — Konzervatorski odjel u Zadru.
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Clanak 168.

Arheoloska iskapanja i istrazivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadlezno tijelo.
Zastitu arheoloskih lokaliteta i spomenika treba provoditi u skladu s nacelima arheoloske struke i konzervatorske djelatnosti,
sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka gradevina vaznih za povijesni i kulturni identitet prostora.

Clanak 169.

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili nekih drugih radova naide na arheoloSko nalaziste ili pojedinacni nalaz, radovi se
moraju prekinuti i 0 nalazu bez odlaganja obavijestiti nadleznu ustanovu.
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7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 170.
Ovim Planom se utvrduje potreba izgradnje cjelovitog sustava za postupanje s otpadom.

Clanak 171.

Do usvajanja konacnog rjeSenja na osnovi izradene Studije o postupanju s otpadom, nastavlja se privremeno odlaganje otpada na
postojecu lokaciju (komunalni otpad se odvozi na odlagaliSte otpada grada Zadra).

Clanak 172.

Potrebno je utvrditi sva postojeca divlja odlagalista ili prikupljalista na kojima se bespravno odlaze otpad, te odrediti njihovo
daljnje koriStenje, tj. njihovu sanaciju i zatvaranje.

Gradevinski otpad se moze koristiti za izgradnju prometnica i putova, te ostale infrastrukture.

Gradevinski otpad ¢e se privremeno odlagati na lokaciji koja ¢e se naknadno utvrditi. Lokacija za odlaganje gradevinskog
otpada ¢e se koristiti za odlaganje inertnog otpada (iskopi, gradevni materijali i sl.) do donoSenja Strategije o postupanju s
otpadom za podrucje Zadarske Zupanije.

Odlagalista glomaznog otpada (stari automobili, kucanski aparati) potrebno je sanirati i zatvoriti, te prona¢i mehanizme
njihovog odlaganja i odvozenja s podrucja Opcine.

Clanak 173.

Uspostavit ¢e se sustav odvojenog sakupljanja neopasnog tehnoloskog otpada za cijelo podrucje Opcine (metali, papir, staklo
itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za ponovno koristenje.

Clanak 174.

S klaonickim otpadom privatnih klaonica i farmi postupat ¢e se u skladu sa higijenskim, zdravstvenim i estetskim uvjetima, te
njegovo odlaganje predvidjeti na lokaciju utvrdenu Strategijom o postupanju sa otpadom za Zadarsku zupaniju.

Pravna ili fizicka osoba koja proizvodi otpad ili postupa s otpadom, obvezna je voditi o¢evidnik s podacima o vrsti, koli¢ini,
mjestu nastanka, nac¢inu i mjestu skladistenja, obradivanja i odlaganja otpada prema zakonu o gospodarenju sa otpadom.

Clanak 175.

Opasni otpad mora se odvojeno skupljati i ne smije se prevoziti s drugim otpadom.

Opasni tehnoloski otpad proizvodac je duzan skladistiti na propisan nacin do trenutka predaje ovlastenom sakupljacu opasnog
otpada.

Tehnicko-tehnoloske uvjete kojima mora udovoljavati prostor, oprema ili gradevina za skladiStenje opasnog otpada, propisuje
resorni ministar.

Prostornim planom Zupanije, na podru&ju Opéine nije predvidena gradevina za skladistenje i obradivanje opasnog otpada.
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8. MJUERE SPRIJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 176.

Postupak procjene utjecaja na okoli§ se vodi prema vaze¢em zakonu o zastiti okoliSa i prema pravilniku o procjeni utjecaja na
okolis za zahvate odredene u popisu zahvata koji ¢ini sastavni dio Pravilnika.

Clanak 177.

Ovim Planom odreduje se potreba izrade Programa zastite okoliSa Opéine Bibinje sa zakonom propisanim sadrzajem u
pogledu dobara, znacajki i posebnosti prostora Opcine.

Zastita tla

Clanak 178.

Uz mjere za zastitu tla utvrdena PPZZ-om, donose se i isti¢u slijedeée mjere:

a) uspostava sustavnoga monitoringa tala na podruc¢ju Op¢ine,

b) smanjenje potrosnje kvalitetnog zemljista u nepoljodjelske svrhe,

¢) povecanje plodnosti i proizvodne sposobnosti poljoprivrednih povrsina prihvatljivim agrotehnickim mjerama
(natapanjem, agromelioracijom, hidromelioracijom),

d) poticanje ekoloske proizvodnje hrane na poljoprivrednim povr$inama, bez uporabe kemijskih sredstava, uz povecanje
udjela prirodne organske tvari u tlima,

e) saniranje povrSinskih kopova i privodenje istih novoj namjeni po zavrsetku eksploatacije,

f) osiguranje postojanost Sumskih ekosustava prirodnom obnovom i odrZavanje njihove stabilnosti i bioloske raznolikosti,

g) ograni¢avanje isusivanja i oCuvanje vodnog rezima vlaznih stanista,

h) provedba cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (IVO),

1) povecanje stupnja izobrazbe o zastiti tla.

Clanak 179.

U cilju utvrdivanja stanja onecis¢enja tla i provodenja mjera zastite potrebno je organizirati monitoring tla na poljodjelskim
povrSinama za teske metale: Pb, Cd, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Fe, pesticide.

Zastita zraka

Clanak 180.

Uz mjere za zastitu zraka utvrdena PPZZ-om, donose se i isti¢u slijedeée mjere:

a) koriStenje obnovljivih energetskih izvora (biomasa, bioplin, sunceva energija, energija vjetra),

b) reguliranje prometa u svrsi smanjenja emisija Stetnih plinova,

¢) djelotvorno gospodarenje otpadom, prema nacelu IVO (izbjegavanje-vrednovanje-oporaba).

d) gradnja obilaznica naselja i hortikulturne mjere (zelene povrsine, Setnice, parkovi) poboljSanje postojece kvalitete zraka,

e) mijenjanje navika korisnika prometa poticanjem uporabe javnog prijevoza putem unapredenja kvalitete i funkcionalnost
istog, preusmjerenje cestovnog tranzitnog prometa na zZeljeznicu, uvodenjem biciklistickih staza i pjesackih zona te zona
ogranienog i smirenog prometa,

f) osigurati proto¢nost prometnica.

Zastita voda

Clanak 181.

Uz mijere za zastitu voda utvrdena PPZZ-om, donose se i isti¢u slijede¢e mjere:

a) izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za naselja Opcine, posebno u podrucjima neposrednog utjecaja na podzemne
vode. Za naselja odnosno gradevine koje nece mo¢i biti ukljuene u sustav odvodnje, ili do njihovog ukljucivanja u
sustav, obvezna je izgradnja trodijelnih nepropusnih septickih jama ili drugih uredaja za saniranje otpadnih voda,

b) smanjenje oneéiséenja voda od agrotehnickih sredstava i drugih difuznih izvora, te postupno izbacivanje istih iz
upotrebe,

¢) saniranje i uklanjanje svih neuredenih odlagalista otpada kao izvora onecisc¢enja voda,

d) obnavljanje zatrpanih i oSte¢enih bunara, te oznacavanje i osiguranje okolnih podrucja u cilju njihova ponovnoga
koristenja u poljoprivredne ili druge svrhe.
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ZasStita mora

Clanak 182.

Planom su odredene mjere zastite mora sprjeCavanjem i smanjivanjem onecis¢enja s kopna, a potrebno ih je provoditi na

nacin:

- ograniCiti izgradnju uz obalu odnosno kontroliranim razvojem turizma i gospodarstva opéenito

- razvoj industrije ograniciti na postojece industrijske zone primjenom ¢istih tehnoloskih procesa

- izgraditi cjelovit javni sustav za odvodnju otpadnih voda sa adekvatnim uredajima za procis¢avanje otpadnih voda i
podmorskim ispustima.

obavezno praéenje stanja i mjerenje oneciséenja s ciljem odrzavanja postojece kakvoée odnosno poboljsanjem iste.

Planom su utvrdene mjere zastite koje treba provoditi radi sprecavanja oneciS¢enja uzrokovanog pomorskim prometom i

luckim djelatnostima:

- dopuniti opremu za sprecavanje Sirenja i uklanjanja oneciS¢enja (brodovi — Cistaci, plivajuée zastitne brane, skimeri,
crpke, spremnici, specijalizirana vozila, disperzanti itd.) kod postojecih specijaliziranih poduzeca,

- ulukama osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja,

- u marinama i lokalnim lukama ugraditi uredaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnere za odlaganje
istroSenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda,

- odrediti nacin servisiranja brodova na kopnu i moru.

Zastita od buke

Clanak 183.

Uz mjere za zaititu od buke utvrdena PPZZ-om, potrebno je i izraditi kartu imisija buke i konfliktnu kartu za podrudje
Opéine te ustanoviti broj stanovnika, domacinstava i objekata ugrozenim prevelikom bukom. Potrebno je i evidentirati
objekte i postrojenja koji su izvor prevelike buke, te smanjiti razinu buke odgovaraju¢im tehni¢kim mjerama (npr.
dislociranjem izvora prevelike buke na odgovarajucu udaljenost od naselja).

Takoder je potrebno odrediti najve¢u dopustenu razinu buke za pojedina podrucja (prvenstveno za stambene zone), te
uvjetovati tehnicke i druge mjere zvucne zastite (prometna regulacija, fizicke i zelene barijere uz prometnice i sl.).

Mjere posebne zastite

Sklanjanje ljudi
Clanak 184.

U naselju Bibinje planira se izgradnja skloniSta osnovne zastite otpornosti 100 kPa, na podrucju koje gravitira lucko-
industrijskoj zoni, a u ostalom dijelu sklonista dopunske zastite otpornosti 50 kPa.

Kod individualne stambene izgradnje potrebno je izgraditi porodi¢na skloni$ta otpornosti 30 kPa.

Na temelju PPZZ-a (poglavlje 10.6. Mjere posebne zastite i poglavlje 3.9. Plan sklanjanja stanovniitva) potreban broj
skloni$nih mjesta je 2000.

Clanak 185.

Prometnice unutar neizgradenih dijelova naselja moraju se projektirati na nacin da razmak gradevina od prometnice
omogucuje da eventualne ruSevine gradevina ne zaprecavaju prometnicu radi omogucavanja evakuacije ljudi i pristupa
interventnim vozilima.

Kod projektiranja vecih raskr§¢a i ¢voriSta s prometnicama projektiranim u dvije ili viSe razina mora se osigurati cijeli
lokalitet ¢voriSta na nacin da se isti rezim prometa moze, unaprijed projektiranim nacinom, odvijati na jednoj (prizemnoj)
razini.

Zastita od pozara
Clanak 186.

Zastita od pozara se provodi po zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvadenim normama iz oblasti zastite od
pozara, te pravilima struke.
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Clanak 187.

U skladu sa Planom intervencija u zastiti okoliSa (NN 82/99) sve pravne i fizicke osobe na podrucju Op¢éine Bibinje koje
proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima duzne su izraditi Operativne
planove intervencija u zastiti okolisa ako je tijekom proizvodnje, skladiStenja, prerade, prijevoza, skupljanja ili obavljanja
drugih radnji s opasnim tvarima na odredenoj lokaciji koli¢ina te opasne tvari jednaka ili ve¢a od 1% granicne koli¢ine (D=3)
za tu opasnu tvar.

Operativni planovi intervencija u zastiti okolisa na podru¢ju Opéine ¢e se objediniti u jedinstveni plan.

Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 188.

Do donos$enja novih propisa o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti potrebno je kod planova nizeg
reda u suradnji sa nadleZznim drzavnim tijelom primjenjivati Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85 1 42/86), te osobito uvazavati ¢injenicu da se
Opéina Bibinje nalazi u zoni VI i VII seizmi¢nosti prema MCS ljestvici.

Zastita zracnih koridora

Clanak 189.

Zastitna i sigurnosna zona oko uzletno-sletnih pista sastoji se od jedne zastitne i sigurnosne zone na podrucju Opcine - "zona
C" (karta 3. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora, mj. 1:25000).

Clanak 190.

Unutar zone "C", zabranjena je izgradnja objekata visokogradnje. Izuzetak ¢ine objekti u funkciji zra¢ne luke.
Za izgradnju bilo koje vrste objekta potrebno je prethodno pribaviti suglasnost Ministarstva mora, turizma, prometa i
razvitka.
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9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 191.

Provodenje i1 razrada Prostornog plana odvijat ¢e se kao kontinuirani proces u skladu s ovim odredbama i drugim
dokumentima prostornog uredenja koji ¢e se donositi na temelju ovog Plana

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 192.

Ovim se Planom utvrduje potreba izrade sljedec¢ih planova nizega reda :
urbanisti¢ki planovi uredenja
a) za sve neizgradene dijelove naselja temeljem Zakona, a u skladu sa grafi¢kim prilogom Plana (karta 4. Gradevinska
podrudja naselja, mj. 1:5 000).
b) za poslovno-proizvodne zone
Lonici
Sridnjak
c) za proizvodno-poslovne zone
Gazenica
Gromica
d) za ugostiteljsko-turisticke zone
Kobiljak (T2,T3)
Luka Dalmacija (T1)
e) za Sportske i rekreacijske zone
Kriz
Krivaja
detaljni planovi uredenja
za prenamjenu gradnju ili rekonstrukciju pojedinih manjih zahvata u prostoru ili transformaciu
f) postojece (izgradene) poslovno —proizvodnu zona Zgon / izvan ZOP-a
g) postojece(izgradene) proizvodno-poslovna zona Brig / izvan ZOP-a

Granice naprijed navedenih planova oznacene su na grafickom prilogu Plana (karta broj 3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i
zaStitu prostora, mj. 1:25.000 i na kartama br. 4 Gradevinska podrucja).

Clanak 193.

Granice UPU-a dijelova GP naselja obuhvacaju i izgradena podru¢ja kako bi se omoguéio uskladen i integralni razvoj
cjelokupnog podrudja i integracija novonastalih gradevinskih podrucja u vec¢ izgradeni prostor.

UPU-i iz prethodnog stavka mogu se izradivati pojedinac¢no ili skupno za dva ili vise susjedna podrucja obuhvata, ukoliko je
njihovim spajanjem omoguceno kvalitetnija obrada predmetnog obuhvata.

Clanak 194.

Do donosenja urbanistickih planova uredenja za dijelove naselja za koje je, sukladno grafickom prilogu Plana (karta br. 4:
Gradevinska podrucja naselja mj, 1:5000), utvrdena obveza izrade istog moguce je ishoditi lokacijsku (gradevinsku dozvolu)
za gradnju stambene gradevine, odnosno rjesenje o izvedenom stanju unutar izgradenog dijela GP naselja samo za gradenje
na uredenoj gradevnoj Cestici na kojoj je rijeSen pristup s prometne povrsine, odvodnja otpadnih voda i osiguran propisani
broj parkiralisnih mjesta u skladu s ovim planom ili ¢ije je uredenje zapoCeto na temelju programa gradnje gradevina i
uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na naéin da su izvedeni barem zemljani radovi.
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9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 195.

Potrebno je primijeniti i posebne razvojne i druge mjere vazne za poticanje demografskog rasta i zadrZzavanje radnog

stanovniStva u Opéini, a koje se odnose na pobolj$anje opcih zivotnih uvjeta s jedinstvenim ciljem odrziva razvoja i to:

a) u gospodarskom kompleksu treba ostvarivati razvojne programe iz domene posebnih oblika turistiCke djelatnosti
primjerenih vrijednostima prostora, poljodjelstva (narocito vinogradarstva, povréarstva i vrtlarstva), vinarstva i stocarstva
te svih oblika maloga poduzetnistva i usluznih djelatnosti,

b) u drustvenom pogledu poticati poboljSavanje zdravstvene i socijalne zastite stanovnistva i skolstva,

¢) u prometnom sustavu treba osigurati i ocCuvati zaStitne koridore glavnih prometnica od svih oblika devastacije, te
osigurati redovno odrzavanje svih javnih prometnica,

d) uvodoopskrbi trajno poticati potrebu izgradnje cjelovitog sustava,

e) u rjeSavanju problema otpadnih voda treba Sto prije pristupiti izgradnji lokalnih kanalizacijskih sustava za zamjenu
“crnih jama”; sustav bi trebao biti odvojenog tipa — posebna odvodnja oborinskih i fekalnih voda,

f) podupirati sve nove Programe koji ¢e omoguciti razvojne procese, a pri tome voditi racuna o zastiti prostora.

9.3. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 196.
Planom se omogucava rekonstrukcija stambenih gradevina ¢ija je namjena suprotna planiranoj namjeni, u cilju poboljsanja
uvjeta stanovanja.

Clanak 197.
Pod rekonstrukcijom stambenih gradevina ¢ija je namjena suprotna planiranoj namjeni smatra se:
e izmjena ili sanacija krovista, bez promjene vanjskog oblika.
e izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova gradevine, bez promjene vanjskog oblika gradevine,

Clanak 198.
Pod postoje¢im gradevinama u smislu ovog Plana, koje je moguce rekonstruirati u skladu s odredbama za gradnju stambenih
gradevina uz uvazavanje propisanih rezima zastite, a nisu uvrsteni u granice gradevinskog podrucja utvrdene ovim Planom,
smatraju se:
e gradevine sagradene do 15.02.1968 kao i Cestice postojecih zgrada (ruSevina) oznacene u katastarskim podlogama
e gradevine podignute na temelju pravomoéne gradevne dozvole
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PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 199.
Izvornik Prostornog plana uredenja Opcine Bibinje, kojeg je donijelo Op¢insko vijec¢e Opcine Bibinje,a potpisao Predsjednik
Opéinskog vijec¢a, ¢uva se u pismohrani Opéine Bibinje.

Clanak 200.

Datumom stupanja na snagu Prostornog plana uredenja Opc¢ine Bibinje prestaje vaziti Opcinski prostorni plan Zadra
("Sluzbeni glasnik op¢ina Benkovac, Biograd na moru, Obrovac i Zadar", br. 14/85, 11/88, 13/89) za podrucje unutar
administrativnih granica Opc¢ine Bibinje.

Clanak 201.

Odluka o donosenju Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenom glasniku Zadarske Zupanije".

OPCINSKO VIJECE OPCINE BIBINJE

Predsjednik
Bruno Bugarija
Klasa: 021-05/08-01/06
Ur.br: 2198/02-1/1-08-05

Na temelju ¢lanka 131. i 133. Zakona o sudovima (Narodne novine br.150/05), te ¢lanka 22. Statuta Opcine Bibinje (
Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije 05/01), Op¢insko vije¢e Opc¢ine Bibinje na svojoj 18. sjednici odrzanoj 23. travnja, 2008.
godine donosi:

ZAKLJUCAK
O prijedlogu kandidata za obnasanje duZnosti suca porotnika u Zupanijskom sudu u Zadru
Clanak 1.

Kandidatom za obnasanje duznosti suca porotnika u Zupanijskom sudu u Zadru predlaze se Tomislav Lisica iz Bibinja.

Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasniku Zadarske zupanije.
OPCINSKO VIJECE OPCINE BIBINJE
Predsjednik
Bruno Bugarija

Klasa:021-05/08-01/06
Ur.br: 2198/02-1/1-08-03
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Na temelju ¢lanka 6.stavak 1. i ¢lanka 8.stavak 3. Zakona o izboru ¢lanova predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave (NN br.44/05-prociscen tekst), te ¢lanka 22. Statuta Opc¢ine Bibinje, Op¢insko vije¢e Opcine
Bibinje na svojoj 18. sjednici odrzanoj 23. travnja, 2008. godine donosi

ODLUKU
O prestanku mirovanja vijeénickog mandata vijeénika i prestanku obnasanja vije¢nicke duZnosti zamjenika vijeénika
u Op¢éinskom vijecu Opéine Bibinje
Clanak 1.

Utvrduje se da dana 23. travnja, 2008. godine prestaje mirovanje vijecnickog mandata vijecnika Ante Brali¢a i da zamjenik
vije¢nika KriZo Sikirié¢ s tim danom prestaje obnasati vije¢nicku duznost.

Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a objavit ¢e se u Sluzbenom glasniku Zadarske Zupanije.
OPCINSKO VIJECE OPCINE BIBINJE
Klasa:021-05/08-01/06
Ur.br:2198/02-1/1-08-02

Predsjednik
Bruno Bugarija

Na temelju ¢lanka 20. stavka 3. i clanka 6. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03,
82/04, 178/04) te ¢lanka 22. Statuta Opcéine Bibinje (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije 05/01), Opéinsko vije¢e Opcine
Bibinje na svojoj 18. sjednici odrzanoj 23. travnja, 2008. godinedonosi

ZAKLJUCAK
o davanju suglasnosti na
Odluku o iznosu finaciranja gradnje kanalizacije

Clanak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o iznosu za financiranje gradnje kanalizacije, koje je donijelo Op¢insko poglavarstvo Opcine
Bibinje, na svojoj 35. sjednici odrzanoj dana 7. travnja, 2008. godine. Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma iznosi
3,96 kn/m* prodane vode za domacinstva i za potrosace u gospodarstvu.

Clanak 2.

Stavlja se van snage Odluka o namjenskom povecanju cijene pitke vode po m* za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje donesena
od strane Opcinskog vijeca Opéine Bibinje na svojoj 3. sjednici odrzanoj 10. listopada 2005. godine; Klasa: 021-05/05-
01/08, Ur.br:2198/02-1/1-05-03.

Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a objaviti ¢e se u «Sluzbenom glasniku Zadarske Zupanije».

Klasa: 021-05/08-01/06
Ur. broj: 2198/02-1/1-08-04

OPCINSKO VIJECE OPCINE BIBINJE
Predsjednik
Bruno Bugarija
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